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1 Freisetzungsberechnung von Schadstoffen

Das Modul PRTR in BUBE-Online enthdlt eine Ermittlungs- und Berechnungsfunktion fur die Freisetzungen
von Schadstoffen in Luft und Wasser.

Diese Funktion ist in der Berichtskampagne 2023 noch nicht verfligbar. In dieser Fachhilfe sind die
Berechnungsformeln, Emissionsfaktoren und Referenzdaten fir eine héandische Berechnung der

Freisetzungen vorhanden.

Fur folgende PRTR-Téatigkeiten enthalt diese Fachhilfe die notwendigen Formeln und Referenzdaten:

e 1lc - Verbrennungsanlagen > 50 MW

e 5d - Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazitat oder > 25 000 t Gesamtkapazitat

o 5f - Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten
e 7a - Intensivtierhaltung oder -aufzucht (7.a.i - 7.a.iii)

e 8.b.ii - Herstellung v. Nahrungsmitteln/Getrankeprodukten aus pflanzlichen Rohstoffen > 300 t/d

(Brauereien)

2 Berechnungen

Variable Angaben sind in den folgenden Berechnungsformeln gelb hinterlegt. Die Faktoren und Konstanten

der Formeln sind in Kapitel 3 Emissionsfaktoren und 4 Referenzdaten hinterlegt.

2.1 Wasser (Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen) — PRTR-Tatigkeit 5.f

Variable Angaben: Behandelte Abwassermenge (m?3/a)

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Freisetzung (in kg/a) = Behandelte Abwassermenge (m3/a) x Mittlere Konzentration (ug/l)

x Faktor fur Einheitenkorrektur (kg/ug x 1/m3)

Berechnungsfaktoren fur diese Berechnung:

Mittlere Konzentration = E-Faktor eines Schadstoffes (siehe Kapitel 3.1, Tabelle R1322, Seite 11)
Faktor fur Einheitenkorrektur = U-Faktor = 1000000 (siehe Kapitel 3.1, Tabelle R1322, Seite 11)
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2.2 Luft (Allgemein) - PRTR-Tatigkeit 8.b.ii

Variable Angaben: Einsatzmenge (t/a) (bzw. produzierte Biermenge)

und ggf. Abgasreinigungsart 1 bis 3 (siehe Kap. 4)

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Freisetzung (in kg/a) = Einsatzmenge (t/a) x Emissionsfaktor (kg/t)
mit Abgasreinigung (1 bis 3 mdglich)
X (1- (Abscheidegrad 1 (%)/100)) x (1 - (Abscheidegrad 2 (%) / 100))
X (1- (Abscheidegrad 3 (%) / 100) )

Berechnungsfaktoren fur diese Berechnung:
Emissionsfaktor = E-Faktor eines Schadstoffes (siehe Kap. 3.2, R1322, Seite 11)

Abscheidegrad allgemein = Tabelle R1314, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.3, ab Seite 37)
oder bei speziellen Schadstoffen

Abscheidegrad speziell = Tabelle R1313, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.2, ab Seite 28)

Mehrere Abgasreinigungen (maximal drei) kénnen bei der Berechnung der Freisetzung berlcksichtigt
werden. Die Abscheidegrade werden, wie in der Berechnungsformel gezeigt, miteinander in Reihe
multipliziert.

Zuerst wird mit der Tabelle R1313 verglichen, ob die berechnete Luftfreisetzung mit der angegebenen
Abgasreinigung in R1313 vorhanden ist. Ist ein Treffer vorhanden, wird mit R1313 Spalte ABGRAD
gerechnet. Ist kein Treffer in R1313 vorhanden, werden die entsprechenden Eintrage in Tabelle R1314
bertcksichtigt.

2.2.1 Sonderfall PMqg

Als Sonderfall kann die Feinstaubfracht PMio (PRTR-Stoff-Nr. 086) berechnet werden.

Zunachst wird die Gesamtstaub-Fracht ermittelt. Diese Gesamtstaubfracht multipliziert mit dem PMao-
Faktor ergibt dann die Feinstaub (PMao)-Fracht.

PMio-Faktor = 0,35

Berechnungsformel:

PM3o = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * 0,35

Wenn eine Abgasreinigung vorliegt, wird der PMao-Faktor der Tabelle R3008 (siehe Kap. 4.1, ab Seite 23)
entnommen. Wenn der Faktor ungleich null ist, gilt die Berechnungsformel:

PMso = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * PMo-Faktor (aus Tabelle R3008) / 100
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2.3  Luft (Brennstoffe) - PRTR-Tatigkeit 1.c

Variable Angaben: Menge (t/a, I/a od. m3/a) oder Energiemenge (GJ/a) oder Einsatzmenge (t/a)

und ggf. Abgasreinigungsart 1 bis 3 (siehe Kap. 4)

a) Berechnung der Einsatzmenge mit der Menge:
Einsatzmenge (t/a) = Menge [t/a] (fest)
Einsatzmenge (t/a) = Menge [l/a] x Dichte [kg/I] / 1000 (flussig)
Einsatzmenge (t/a) = Menge [m3/a] x Dichte [kg/m3] / 1000 (gasférmig)

Die Dichte des Brennstoffs ist in der Tabelle R3005 hinterlegt (siehe Kap. 4.4, Seite 43).

b) Berechnung der Einsatzmenge mit der Energiemenge:

Einsatzmenge (t/a) = Energiemenge [GJ/a] x 1000 / Heizwert [kJ/kg] (fest)

Einsatzmenge (t/a) = Energiemenge [GJ/a] x 1000 x Dichte [kg/m?3] / Heizwert [kd/m3] (flissig u.
gasformig)

Der Heizwert des Brennstoffs ist in der Tabelle R3005 hinterlegt (siehe Kap. 4.4, Seite 43).

¢) Einsatzmenge (t/a) schon vorhanden.

Fur Brennstoffe gilt mit Bertlicksichtigung des unteren Heizwertes (Hu) folgende Berechnungsformel:

Achtung: Fur die Schadstoffe CO,, SO, und Feinstaub PMjg gelten andere Berechnungsformeln, die in
den folgenden Kapiteln angegeben sind!

Freisetzung (in kg/a) = Einsatzmenge (t/a) x Emissionsfaktor (kg/t)
X (Heizwert (kJ/kg) / Bezugsheizwert (kJ/kg))
mit Abgasreinigung (1 bis 3 mdglich)
X (1- (Abscheidegrad 1 (%) /100)) x (1 - (Abscheidegrad 2 (%) / 100))
X (1- (Abscheidegrad 3 (%) / 100) )

Berechnungsfaktoren fir diese Berechnung:
Emissionsfaktor = E-Faktor eines Schadstoffes (siehe Kap. 3.3, R1322, ab Seite 12)

Bezugsheizwert = Tabelle R3005, Spalte Heizwert (siehe Kap. 4.4, Seite 43)

Abscheidegrad allgemein = Tabelle R1314, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.3, ab Seite 37)
oder bei speziellen Schadstoffen

Abscheidegrad speziell= Tabelle R1313, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.2, ab Seite 28)
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Mehrere Abgasreinigungen (maximal drei) kdnnen bei der Berechnung der Freisetzung beriicksichtigt
werden. Die Abscheidegrade werden, wie in der Berechnungsformel gezeigt, miteinander in Reihe
multipliziert.

Zuerst wird mit der Tabelle R1313 verglichen, ob die berechnete Luftfreisetzung mit der angegebenen
Abgasreinigung in R1313 vorhanden ist. Ist ein Treffer vorhanden, wird mit R1313 Spalte ABGRAD
gerechnet. Ist kein Treffer in R1313 vorhanden, werden die entsprechenden Eintrdge in Tabelle R1314
berlcksichtigt.

2.3.1 Rechenweg fir CO; (PRTR-Stoff-Nr. 003)

Bei CO2 wird grundsatzlich keine Abgasreinigung bertcksichtigt.

Folgende Berechnungsformel gilt:

CO2-Freisetzung (in kg/a) = Einsatzmenge (t/a) x Emissionsfaktor (kg/t)
X (Heizwert (kJ/kg) / Bezugsheizwert (kJ/kg))

Berechnungsfaktoren fur diese Berechnung:
Emissionsfaktor = E-Faktor eines Schadstoffes (siehe Kap. 3.3, R1322, ab Seite 12)

Bezugsheizwert = Tabelle R3005, Spalte Heizwert (siehe Kap. 4.4, Seite 43)

2.3.2 Rechenweg fur SO, (PRTR-Stoff-Nr. 011)

Ist SO2 im Emissionsspektrum mit dem Emissionsfaktor > 0 vertreten, wird SO2 mit der gleichen Formel
berechnet, wie die anderen Stoffe des Emissionsspektrums. Ist der Emissionsfaktor mit 0 im
Emissionsspektrum eingetragen, so wird die Formel mit dem Schwefelgehalt angewendet. Wenn dann
allerdings kein S-Gehalt erfasst ist, verursacht der Brennstoff auch kein SO2. Diesen Sachverhalt muss
dann bei der Endkontrolle aufgeklart werden und zu bestimmten Brennstoffen den S-Gehalt bzw.
Akzeptanz der Vorgabewerte angeben.

SO fir feste und fliissige Brennstoffe mit S-Gehalt wird nach folgender Formel berechnet:

SO,-Freisetzung (kg/a) = Einsatzmenge (t/a) x 1000 x (S-Gehalt (%) / 100) x 2 x 0,95
mit Abgasreinigung (1 bis 3 mdglich)
X (1- (Abscheidegrad 1 (%) /100)) x (1 - (Abscheidegrad 2 (%) / 100))
X (1 - (Abscheidegrad 3 (%) / 100) )

Berechnungsfaktoren fiir diese Berechnung:

S-Gehalt = Schwefelgehalt des Brennstoffs (siehe Kap. 4.4, Tabelle R3005, Spalte S-Gehalt, Seite 43)
Abscheidegrad allgemein = Tabelle R1314, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.3, ab Seite 37)
oder bei speziellen Schadstoffen

Abscheidegrad speziell= Tabelle R1313, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.2, ab Seite 28)
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Mehrere Abgasreinigungen (maximal drei) kdnnen bei der Berechnung der Freisetzung bericksichtigt
werden. Die Abscheidegrade werden, wie in der Berechnungsformel gezeigt, miteinander in Reihe

multipliziert.

Zuerst wird mit der Tabelle R1313 verglichen, ob die berechnete Luftfreisetzung mit der angegebenen
Abgasreinigung in R1313 vorhanden ist. Ist ein Treffer vorhanden, wird mit R1313 Spalte ABGRAD
gerechnet. Ist kein Treffer in R1313 vorhanden, werden die entsprechenden Eintrdge in Tabelle R1314

berlcksichtigt.

2.3.3 Sonderfall PMqg

Als Sonderfall kann die Feinstaubfracht PM1o (PRTR-Stoff-Nr. 086) berechnet werden.

Zunéchst wird die Gesamtstaub-Fracht ermittelt. Diese Gesamtstaubfracht multipliziert mit dem PMao-
Faktor ergibt dann die Feinstaub (PMao)-Fracht.

PMio-Faktor = 0,35

Berechnungsformel:

PMjio = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * 0,35

Wenn eine Abgasreinigung vorliegt, wird der PMao-Faktor der Tabelle R3008 (siehe Kap. 4.1, ab Seite 23)
entnommen. Wenn der Faktor ungleich null ist, gilt die Berechnungsformel:

PM3 = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * PMio-Faktor (aus Tabelle R3008) / 100

Fur folgende Brennstoffe sind Referenzdaten vorhanden:

Steinkohle Verbrennung von festen Brennstoffen (Allgemein)
Holz Verbrennung von festen Brennstoffen (Allgemein)
Heizdl S Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Allgemein)
Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Allgemein)
Heiz6l EL Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Gasturbinen)
Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Allgemein)
Erdgas Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Gasturbinen)
Methan Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Allgemein)
Propan Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Allgemein)
Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
Butan Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Allgemein)
Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
Kléargas Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
Biogas Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)
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2.4  Luft (Intensivtierhaltung oder -aufzucht) — PRTR-Tatigkeit 7.a

Variable Angaben: Anzahl der Tiere (tatsachlich belegte Tierplatze wahrend Aufzucht, Haltung, Mast etc.)
oder Einsatzmenge (t/a) und ggf. Abgasreinigungsart 1 bis 3 (siehe Kap.4)

a) Berechnung der Einsatzmenge mit der Anzahl der Tiere:

Einsatzmenge (t*a) = Anzahl der Tiere x Mittlere Masse/Tier (kg) x Anzahl der Tage aus Gehalten
(von bis) / Anzahl der Tage des Berichtsjahres / 1000

Die Mittlere Masse/Tier (kg) ist in der Tabelle R3006 hinterlegt (siehe Kap. 4.5, Seite 43).
Die Anzahl der Haltungstage wird manuell angegeben (max. 365/ 366 im Jahr).
Die Anzahl der Tage des Berichtsjahres ist im Normalfall 365 (im Schaltjahr 366).

b) Einsatzmenge (t*a) schon vorhanden.

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Freisetzung (in kg/a) = Einsatzmenge (t*a) x Emissionsfaktor (kg/t)
mit Abgasreinigung (1 bis 3 mdglich)
X (1 - (Abscheidegrad 1 (%) /100)) x (1 - (Abscheidegrad 2 (%) / 100))
X (1- (Abscheidegrad 3 (%) / 100) )

Berechnungsfaktoren fur diese Berechnung:

Emissionsfaktor = E-Faktor eines Schadstoffes (siehe. Kap. 3.4, R1322, ab Seite 18)

Abscheidegrad allgemein = Tabelle R1314, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.3, ab Seite 37)
oder bei speziellen Schadstoffen

Abscheidegrad speziell = Tabelle R1313, Spalte ABGRAD (siehe Kap. 4.2, ab Seite 28)

Mehrere Abgasreinigungen (maximal drei) konnen bei der Berechnung der Freisetzung beriicksichtigt
werden. Die Abscheidegrade werden, wie in der Berechnungsformel gezeigt, miteinander in Reihe
multipliziert.

Zuerst wird mit der Tabelle R1313 verglichen, ob die berechnete Luftfreisetzung mit der angegebenen
Abgasreinigung in R1313 vorhanden ist. Ist ein Treffer vorhanden, wird mit R1313 Spalte ABGRAD
gerechnet. Ist kein Treffer in R1313 vorhanden, werden die entsprechenden Eintrdge in Tabelle R1314
beriicksichtigt.
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2.4.1 Sonderfall PMyq

Als Sonderfall kann die Feinstaubfracht PMio (PRTR-Stoff-Nr. 086) berechnet werden.

Zunachst wird die Gesamtstaub-Fracht ermittelt. Diese Gesamtstaubfracht multipliziert mit dem PMao-
Faktor ergibt dann die Feinstaub (PMao)-Fracht.

PMo-Faktor = 0,35

Berechnungsformel:

PMso = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * 0,35

Wenn eine Abgasreinigung vorliegt, wird der PMio-Faktor der Tabelle R3008 (siehe Kap. 4.1, ab Seite 23)
entnommen. Wenn der Faktor ungleich null ist, gilt die Berechnungsformel:

PMio = Freisetzung Gesamtstaub (kg/a) * PMio-Faktor (aus Tabelle R3008) / 100

Fur folgende Arten der Tierhaltung mit den Tieren sind Referenzdaten vorhanden:

Junghennen Gefligelaufzucht bis 18 Wochen

Masthahnchen Gefligelmast bis ca. 42 Tage

Truthennen/Truthdhne Geflugelmast (einschlie3lich Aufzucht, Truthennen und Truthédhne)
Truthennen und —h&hne | Gefligelaufzucht Truthennen und -hahne bis 6. Woche

(Aufzucht)

Truthennen/Puten (weiblich) | Gefligelmast Truthennen bis 16. Woche
Truthdhne/Puter (mannlich) | Gefligelmast Truthéhne bis 21. Woche

Enten Geflugelmast (Mittelwert von Flug- und Pekingente)

Legehennen (Elterntiere) Geflugelhaltung Bodenhaltung Elterntiere

Legehennen Legehennenhaltung Bodenhaltung mit Volierengestellen und Scharraum (ohne
Kotband)

Legehennenhaltung Bodenhaltung mit Volierengestellen und Scharraum (un-
beliiftetes Kotband), Kotabfuhr einmal je Woche

Legehennenhaltung Bodenhaltung mit Volierengestellen und Scharraum (un-
beliiftetes Kotband), Kotabfuhr zweimal je Woche

Legehennenhaltung Kleingruppe mit Kotband und Trocknung

Legehennen Volierenhaltung mit Kottrocknung
Mastschweine Mastschweinehaltung AuRenklimakistenstall mit Einstreu/Flissigmist

Mastschweinehaltung Spaltenboden mit Flissigmist

Mastschweinehaltung Tiefstreustall/Festmist- Kompostverfahren
Zuchtsauen Zuchtsauenhaltung Warte- und Trage- Deckbucht
Grol3gruppenhaltung alle Bereiche (Zuchtsauen incl. Ferkel bis 25 kg)

Sauen Zuchtsauenhaltung Abferkelbereich

Jungsauen Jungsauenaufzucht

Eber Zuchtsauenhaltung Eber

Ferkel Zuchtsauenhaltung Aufzuchtferkelbereich bis 25 kg
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2.5 Luft (Deponien) — PRTR-Tatigkeit 5.d

Variable Angaben:

M = Abgelagerte Abfallmenge (t/a)

DOC = Biologisch abbaubarer Kohlenstoffgehalt des Abfalls (t C/t Abfall)
(Standardwert 0,180 aus Tabelle R1323)

C = Methangehalt im Deponiegas (%)
(Standardwert 55,00 aus Tabelle R1323)

D = Anteil des nicht gefassten und nicht oxidierten Methans (%)
(Standardwert 40,00 aus Tabelle R1323)

TE = Letztes Ablagerungsjahr fir unbehandelte Siedlungsabfalle

T = Berichtsjahr (aktuelles Berichtsjahr)

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Freisetzung Methan (kg/a) ME(T) = M x DOC x DOCg x C x F x D x EXP(-(T-TE) x k))

Berechnungsfaktoren aus Referenztabelle R1323 (siehe Kap. 3.5, Seite 22)

DOCr = 0,5 (aus Tabelle R1323, Spalte DOC¥)
F = 1,33 (aus Tabelle R1323, Spalte E-FAKTOR)
k = 0,13863 (aus Tabelle R1323, Spalte KREAK)
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3 Emissionsfaktoren

In den nachfolgenden Tabellen (R1322 und R1323) sind PRTR-Schadstoffe und die zugehérigen
Emissionsfaktoren (E-Faktoren) getrennt nach den Anwendungsfallen aufgefiihrt. Die verwendeten
Emissionsfaktoren sind unter den Landern abgestimmt und werden in den einzelnen Landern einheitlich

angewendet.

3.1 Wasser (Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen, R1322)

Einheit = ug/l
U-Faktor = 1000000
Bestimmungsmethode = C - Berechnung

Bestimmungsverfahren = OTH (C)

PRTR-Schadstoff E-Faktor
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,3260
018 | Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,0600
019 | Chrom und Verbindungen (als Cr) 2,3600
020 | Kupfer und Verbindungen (als Cu) 7,6100
021 | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) 0,0016
022 | Nickel und Verbindungen (als Ni) 3,8800
023 | Blei und Verbindungen (als Pb) 0,1900
024 | Zink und Verbindungen (als Zn) 51,6000
037 | Diuron 0,0500
067 | Isoproturon 0,0300
070 | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,4100
072 | polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,1100

3.2 Luft (Allgemein, R1322)

Einheit = kg/t

U-Faktor =1

Bestimmungsmethode = C - Berechnung

Bestimmungsverfahren = OTH (C)
PRTR-Schadstoff E-Faktor
007 | fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,023000
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3.3 Luft (Brennstoffe, R1322)

Einheit = kg/t
U-Faktor =1

Bestimmungsmethode = C - Berechnung

Bestimmungsverfahren = OTH (C)

Verbrennung von festen Brennstoffen (Allgemein)

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 |Methan (CH4) 0,259
002 | Kohlenmonoxid (CO) 1,454
003 | Kohlendioxid (CO2) 2883
005 | Distickoxid (N20) 0,3713
006 | Ammoniak (NH3) 0,0213
007 |[fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,259
008 | Stickoxide (NOx/NO2) 6,137
011 | Schwefeloxide (SOx/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00621
018 | Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,00013
019 | Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,00506

Steinkohle 020 | Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,00058
021 | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) 0,000196
022 | Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,0106
023 | Blei und Verhindungen (als Pb) 0,00646
024 | Zink und Verbindungen (als Zn) 0,00304
047 |PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 6,45E-09
072 | polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,000043
080 [ Chlor und anorganische Verbindungen (als HCI) 0,678
084 | Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) 0,065
086 | Feinstaub (PMuo) *) -

Gesamtstaub 0,452

001 |Methan (CH4) 0,3
002 | Kohlenmonoxid (CO) 0,88
003 | Kohlendioxid (CO2) 1560
005 | Distickoxid (N20) 0,045
007 [ fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,1
008 | Stickoxide (Nox/NO2) 2,128

Holz 011 | Schwefeloxide (Sox/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00000225
018 [ Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,000058
019 | Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,00012
020 | Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,00005
022 | Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,00002
023 | Blei und Verbindungen (als Pb) 0,000145

*) Die Berechnung der Feinstaub (PM;g)-Fracht erfolgt tiber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMo).
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Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
024 | Zink und Verbindungen (als Zn) 0,00145
047 | PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 1,57E-09
072 | polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,000111
080 [ Chlor und anorganische Verbindungen (als HCI) 0,0256
Holz 084 | Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) 0,000844
086 | Feinstaub (PMuo) *) -
Gesamtstaub 1,200
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,o)-Fracht erfolgt tiber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMyg).
Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Allgemein)
Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 0,17
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,29
003 Kohlendioxid (CO2) 3198
005 Distickoxid (N20) 0,123
007 flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,17
008 Stickoxide (NOX/NO2) 5,306
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00028
018 Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,00028
019 Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,001
o 020 Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,001
Heizol S 021 Quecksilber und Verbindungen (als Hg) 0,00005
022 Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,0175
023 Blei und Verbindungen (als Pb) 0,0014
024 | Zink und Verbindungen (als Zn) 0,00084
047 PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 1,03E-10
062 | Benzol 0,000239
072 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,000023
080 Chlor und anorganische Verbindungen (als HCI) 0,0328
084 Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) 0,00328
086 Feinstaub (PMyp) *) -
Gesamtstaub 0,584
001 Methan (CH4) 0,116
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,38
003 Kohlendioxid (CO2) 3182
005 Distickoxid (N20) 0,047
007 | flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,224
Heizol EL 008 Stickoxide (NOxX/NO2) 2,2
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00006
018 Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,00005
019 Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,00005
020 Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,0001
021 Quecksilber und Verbindungen (als Hg) 0,00001
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,o)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMg).
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Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
022 Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,0004
023 Blei und Verbindungen (als Pb) 0,00005
024 Zink und Verbindungen (als Zn) 0,0001
047 PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 2,14E-11

Heizél EL 062 Benzol 0,000239
072 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,00002
086 Feinstaub (PM10) *) -

Gesamtstaub 0,0640

")

Die Berechnung der Feinstaub (PM;g)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMg).

Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Allgemein)

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 Methan (CH4) 0,06
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,18
003 Kohlendioxid (CO2) 2576
005 | Distickoxid (N20) 0,0443
Erdgas 007 | flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,02
008 Stickoxide (NOX/NO2) 1,7
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyp) *) -
Gesamtstaub 0,004
001 | Methan (CH4) 0,064
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,18
003 Kohlendioxid (CO2) 2576
005 | Distickoxid (N20) 0,0235
Methan 008 | Stickoxide (NOX/NO2) 1,7
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyo) *) -
Gesamtstaub 0,004
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,18
003 | Kohlendioxid (CO2) 3016
005 Distickoxid (N20) 0,0235
007 | fliichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,064
Propan 008 | Stickoxide (NOX/NO2) 17
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyp) *) -
Gesamtstaub 0,004
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,18
003 | Kohlendioxid (CO2) 3046,4
005 | Distickoxid (N20) 0,0235
007 fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,064
Butan 008 | Stickoxide (NOX/NO2) 17
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyo) *) -
Gesamtstaub 0,004

")

Die Berechnung der Feinstaub (PM;o)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMyg).
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Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 2,6
002 Kohlenmonoxid (CO) 7,943
003 Kohlendioxid (CO2) 3182
005 | Distickoxid (N20) 0,6482
007 | flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 3,9
008 Stickoxide (NOx/NO2) 46,97
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00006
018 Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,00005

Heizdl EL 019 Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,00005
020 Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,0001
022 Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,0004
023 Blei und Verbindungen (als Pb) 0,00005
024 Zink und Verbindungen (als Zn) 0,0001
047 PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 2,14E-12
062 Benzol 0,000239
072 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 0,00002
086 Feinstaub (PM10) *) -

Gesamtstaub 1,068

)

Verbrennung von gasformigen Brennstoffen (Verbrennungsmotoranlagen)

Die Berechnung der Feinstaub (PM;g)-Fracht erfolgt iber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMg).

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 8,514
002 | Kohlenmonoxid (CO) 12,155
003 | Kohlendioxid (CO2) 2576
005 Distickoxid (N20) 0,129
Erdgas 007 | fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,448
008 | Stickoxide (NOx/NO2) 9,35
011 | Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyp) *) -
Gesamtstaub 0,0046
001 Methan (CH4) 8,514
002 Kohlenmonoxid (CO) 12,155
003 | Kohlendioxid (CO2) 3016,4
005 Distickoxid (N20) 0,129
Propan 007 | flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,448
008 | Stickoxide (NOx/NO2) 9,35
011 | Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyo) *) -
Gesamtstaub 0,0046

)

Die Berechnung der Feinstaub (PM;g)-Fracht erfolgt tiber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMg).
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Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 Methan (CH4) 8,514
002 | Kohlenmonoxid (CO) 12,155
003 Kohlendioxid (CO2) 3046,4
005 | Distickoxid (N20) 0,129
Butan 007 | fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,448
008 [ Stickoxide (NOx/NO2) 9,35
011 [ Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyo) *) -
Gesamtstaub 0,0046
001 | Methan (CH4) 0,92
002 Kohlenmonoxid (CO) 4,356
003 [ Kohlendioxid (CO2) 1655,508
005 | Distickoxid (N20) 0,0478
007 | fluchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,048
Klargas 008 Stickoxide (NOX/NO2) 3,466
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,061
080 Chlor und anorganische Verbindungen (als HCI) 0,0155
084 Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) 0,000663
086 Feinstaub (PM10)
Gesamtstaub 0,005
001 Methan (CH4) 0,92
002 Kohlenmonoxid (CO) 4,356
003 Kohlendioxid (CO2) 1953
005 Distickoxid (N20) 0,0478
007 flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,048
Biogas 008 Stickoxide (NOX/NO2) 3,466
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,167
080 Chlor und anorganische Verbindungen (als HCI) 0,0155
084 Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) 0,000663
086 Feinstaub (PM10) -
Gesamtstaub 0,005
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,o)-Fracht erfolgt iber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMyg).
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Verbrennung von flissigen Brennstoffen (Gasturbinen)

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 0,203
002 Kohlenmonoxid (CO) 4,24
003 Kohlendioxid (CO2) 3182
005 | Distickoxid (N20) 0,1473
007 | flichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,011
008 Stickoxide (NOX/NO2) 10,675
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) -
017 | Arsen und Verbindungen (als As) 0,00006
018 Cadmium und Verbindungen (als Cd) 0,00005

Heizél EL 019 Chrom und Verbindungen (als Cr) 0,00005
020 Kupfer und Verbindungen (als Cu) 0,0001
021 Quecksilber und Verbindungen (als Hg) 0,00001
022 Nickel und Verbindungen (als Ni) 0,0004
023 Blei und Verbindungen (als Pb) 0,00005
024 | Zink und Verbindungen (als Zn) 0,0001
047 PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) 2,14E-12
062 Benzol 0,000239
086 Feinstaub (PM10) *) -

Gesamtstaub 0,017

*) Die Berechnung der Feinstaub (PMjo)-Fracht erfolgt Giber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PM).

Verbrennung von gasférmigen Brennstoffen (Gasturbinen)

Brennstoff PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 Methan (CH4) 0,223
002 Kohlenmonoxid (CO) 0,46
003 Kohlendioxid (CO2) 2576
005 | Distickoxid (N20) 0,0952
Erdgas 007 | fliichtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 0,012
008 | Stickoxide (NOX/NO2) 6,9
011 Schwefeloxide (SOx/SO2) 0,02
086 Feinstaub (PMyp) *) -
Gesamtstaub 0,009
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM;g)-Fracht erfolgt tiber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.3.3 - Sonderfall PMg).
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3.4
Einheit = kg/t
U-Faktor =1

BUBE-Online - Freisetzungsberechnung (PRTR) - Fachhilfe

Luft (Intensivtierhaltung oder —aufzucht, R1322)

Bestimmungsmethode = C - Berechnung

Bestimmungsverfahren = OTH (C)

Tierstoff Verfahren PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 21,43
005 | Distickoxid (N20O) | 0,86
Junghennen Geflugelaufzucht bis 18 Wochen 006 | Ammoniak (NH3) |56,00
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 46,43
001 | Methan (CH4) 19,49
005 | Distickoxid (N20O) | 0,82
Masthahnchen Gefligelmast bis ca. 42 Tage 006 | Ammoniak (NH3) |49,85
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 30,77
001 | Methan (CH4) 20,69
Truthennen/ 005 | Distickoxid (N20O) | 0,69
. Geflligelmast (einschlieBlich Aufzucht, ,
Truthahne Truthennen und Truthahne) 006 | Ammoniak (NH3) | 125,62
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 120,69
001 | Methan (CH4) 11,59
005 | Distickoxid (N20) (0,41
Truthdhne/
Geflugelmast Truthdhne bis 21. Woche [ 006 | Ammoniak (NH3) |61,26
Puter (mannlich)
Feinstaub (PM10)* | -
086
Gesamtstaub 72,07
001 | Methan (CH4) 13,10
005 | Distickoxid (N20) (0,43
Trut_hgnnen/Puten Gefligelmast Truthennen bis 16. 006 | Ammoniak (NH3) | 61,92
(weiblich) Woche
Feinstaub (PM10)* | -
086
Gesamtstaub 48,00
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,o)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.4.1 - Sonderfall PMyg).
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Tierstoff Verfahren PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 10,91
005 | Distickoxid (N20O) |0,36
Truth g Geflugelaufzucht Truthennen und -
ruthennen und - | hihne bis 6. Woche i
hahne (Aufzucht) 006 | Ammoniak (NH3) |136,36
Feinstaub (PM10)* | -
086
Gesamtstaub 63,64
001 | Methan (CH4) 19,76
005 | Distickoxid (N20O) | 0,60
Enten Gefllugelmast (Mittelwert von Flug- und 006 | Ammoniak (NH3) | 87,24
Pekingente)
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 23,95
001 | Methan (CH4) 14,33
005 | Distickoxid (N20O) | 2,00
Legehennen Gefligelhaltung Bodenhaltung Eltern- .
(Elterntiere) tiere 006 | Ammoniak (NH3) |247,33
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 30,33
001 | Methan (CH4) 25,29
005 | Distickoxid (N20O) | 3,53
Legehennenhaltung Bodenhaltung mit
Volierengestellen und  Scharraum | 006 | Ammoniak (NH3) |185,71
(ohne Kotband)
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 152,94
001 | Methan (CH4) 25,29
_ | 005 | Distickoxid (N20) |1,18
Legehennenhaltung Bodenhaltung mit
Volierengestellen und  Scharraum .
Legehennen (unbeliftetes Kotband), Kotabfuhr 006 | Ammoniak (NH3) 53,53
einmal je Woche .
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 152,94
001 | Methan (CH4) 25,29
_ | 005 | Distickoxid (N20) |1,18
Legehennenhaltung Bodenhaltung mit
Volierengestellen und  Scharraum .
(unbeliftetes Kotband), Kotabfuhr 006 | Ammoniak (NH3) | 32,94
zweimal je Woche .
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 152,94
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,o)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.4.1 - Sonderfall PMyg).
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Tierstoff Verfahren PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 7,65
005 | Distickoxid (N20O) 1,18
Legehennenhaltung Kleingruppe mit .
Kotband und Trocknung 006 | Ammoniak (NH3) 65,29
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 26,47
Legehennen
001 | Methan (CH4) 25,29
005 | Distickoxid (N20) 1,18
Legehennen  Volierenhaltung  mit 006 | Ammoniak (NH3) 27.06
Kottrocknung
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 152,94
001 | Methan (CH4) 28,57
005 [ Distickoxid (N20) |5,71
Mastschweinehaltung
AufRenklimakistenstall mit [ 006 | Ammoniak (NH3) (34,71
Einstreu/Fliissigmist
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 8,57
001 | Methan (CH4) 42,86
005 | Distickoxid (N20O) |1,86
. Mastschweinehaltung  Spaltenboden .
Mastschweine mit Flissigmist 006 | Ammoniak (NH3) |52,00
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 8,57
001 | Methan (CH4) 140,00
005 | Distickoxid (N20) | 30,71
Mastschweinehaltung
Tiefstreustall/Festmist- 006 | Ammoniak (NH3) 69,43
Kompostverfahren
086 | Feinstaub (PM10)* | -
Gesamtstaub 11,43
*) Die Berechnung der Feinstaub (PM;o)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.4.1 - Sonderfall PMyo).

Seite - 20 -



BUBE-Online - Freisetzungsberechnung (PRTR) - Fachhilfe

Tierstoff Verfahren PRTR-Schadstoff E-Faktor
001 | Methan (CH4) 2,90
005 | Distickoxid (N20O) | 1,00
Sauen Zuchtsauenhaltung Abferkelbereich 006 | Ammoniak (NH3) |41,50
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 2,00
001 | Methan (CH4) 31,50
005 | Distickoxid (N20O) | 1,00
Eber Zuchtsauenhaltung Eber 006 | Ammoniak (NH3) 27,50
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 2,00
001 [ Methan (CH4) 4,67
005 | Distickoxid (N20) |0,87
Zuchtsauenhaltung Warte- und Trage- ]
006 | Ammoniak (NH3) |32,00
Deckbucht
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 2,67
Zuchtsauen
001 | Methan (CH4) 10,47
005 | Distickoxid (N20) | 0,87
Grof3gruppenhaltung alle Bereiche ]
) ) 006 | Ammoniak (NH3) |44,67
(Zuchtsauen incl. Ferkel bis 25 kg)
086 | Feinstaub (PM10)* |-
Gesamtstaub 12,27

")

Die Berechnung der Feinstaub (PM,g)-Fracht erfolgt Uber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.4.1 - Sonderfall PMyo).
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Tierstoff Verfahren PRTR-Schadstoff E-Faktor

001 | Methan (CH4) 50,00

005 | Distickoxid (N20O) |2,17

Jungsauen Jungsauenaufzucht 006 | Ammoniak (NH3) 60,67

086 | Feinstaub (PM10)*

Gesamtstaub 10,00

001 | Methan (CH4) 11,33

005 | Distickoxid (N20O) |0,87

Zuchtsauenhaltung ]
Ferkel . . 006 [Ammoniak (NH3) |33,33
Aufzuchtferkelbereich bis 25 kg

086 | Feinstaub (PM10)*

Gesamtstaub 13,33

*) Die Berechnung der Feinstaub (PM,g)-Fracht erfolgt tiber die Gesamtstaubfracht (Siehe Kap. 2.4.1 - Sonderfall PMyg).

3.5 Luft (Deponien, R1323)

Einheit = kg/t

Bestimmungsmethode = E - Schatzung

Bestimmungs-
methode

001 | Methan (CH4) 0,18 0,50 40 55,0 1,33 0,13863 |E

PRTR-Schadstoff DOC DOCF [DANTEIL [CGEH |E-FAKTOR KREAK
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4 Referenzdaten

In den nachfolgenden Tabellen sind die bei der Emissionsberechnung verwendeten Referenztabellen

aufgefihrt.

4.1 Abgasreinigungen und PM10 - Faktoren (R3008)

Kennung | Bedeutung PM 10 PM 25 |Land
Faktor Faktor
(%) (%)
001 Massenkraftabscheider 10 5| 00
012 Absetzkammer (z.B. Staubsack) 5 1| 00
021 Stosskammer 10 5| 00
022 Prallkammer 10 5| 00
023 Umlenkkammer 10 5| 00
024 Gegenstromabscheider 10 5| 00
025 Querstromabscheider 80 06
030 Fliehkraftabscheider 35 10| 00
031 Tangentialzyklon 65 35| 00
032 Axial-Zyklon 65 35| 00
033 Multizyklone 70 45| 00
034 Drehstromungsentstauber 70 55| 00
100 Flussigkeitsabscheider (Tropfenabscheider) 35 10| 00
110 Tragheitskraft-Tropfenabscheider 35 10| 00
111 Faserschicht-Nebelabscheider 35 10| 00
112 Lamellen-Tropfenabscheider 35 10| 00
113 Prallflachen-Tropfenabscheider 35 10| 00
120 Fliehkraft-Tropfenabscheider 35 10| 00
121 Zyklon, Nassabscheider 35 10| 00
200 Filternde Abscheider 85 60| 00
210 Gewebe-Feststoffilter 85 60| 00
211 Tuchfilter mit mechanischer Abreinigung 85 60| 00
212 Tuchfilter mit Ruckspuilabreinigung 85 60| 00
213 Tuchfilter mit DruckstoRRabreinigung 85 60| 00
220 Schlauchfilter mit mechanischer Abreinigung 85 60| 00
221 Schlauchfilter mit Riickspulabreinigung 85 60| 00
222 Schlauchfilter mit DruckstoRabreinigung 85 60| 00
230 Taschenfilter mit mechanischer Abreinigung 85 60| 00
231 Taschenfilter mit Rickspulabreinigung 85 60| 00
232 Taschenfilter mit Druckstof3abreinigung 85 60| 00
240 Schwebstoffilter mit mechanischer Abreinigung 100 99| 00
241 Schwebstoffilter mit DruckstoRabreinigung 100 99| 00
242 Rollbandfilter 100 95| 00
243 Patronenfilter (z.B. Papierpatronen) 100 95| 00
244 Patronenfilter mit DruckstofR3abreinigung 100 95| 00
245 Gewebefilter mit Additivzusatz (z.B. Kalkstein, Hochofenkoks, 85 60| 00
250 Mattenfilter 85 60| 00
251 Mattenfilter mit Benetzung 99 06
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Kennung | Bedeutung PM 10 PM 25 |Land
Faktor Faktor
(%) (%)
260 Keramik-Feststoffilter 85 60| 00
261 Keramik-Kerzenfilter 85 60| 00
270 Schiittschichtfilter 85 55| 00
271 Kiesbett-Filter 85 55| 00
280 Sinter-Lamellenfilter 100 99| 00
300 NaRarbeitende Abscheider (Absorber) 75 40| 00
310 Rieselwascher 20 60| 00
311 Rieselwascher ohne Einbauten, Sprithdiisen-Waschturm 90 60| 00
312 Rieselwascher mit festen Einbauten, Bodenkolonne 90 60| 00
313 Rieselwascher mit Fillkdrpern, Fillkdrperkolonne 90 60| 00
314 Bespriuhen mit Wasser 40 00
315 Wassergeflutete Spritzwande 40 00
320 Flussigkeitsbad mit Wirbelzone 90 50| 00
321 Wirbelwéscher mit festen Einbauten 90 50| 00
322 Wirbelwascher mit beweglichen Einbauten 90 50| 00
330 Rotationszerstdubungswéscher 95 45| 00
331 Desintegrator (z.B. Theisenwéscher) 95 75| 00
332 Ringspaltwascher 95 75| 00
333 Feldwascher 80 06
334 Einspritzventilator 35 10| 00
335 Gleichstromwéscher 90 60| 00
336 Gegenstromwascher 90 60| 00
340 Wirbelbettwascher 90 60| 00
350 Hochgeschwindigkeitswascher 90 06
351 Venturiwascher ( z.B. Rohrspalt-, Ringspaltwéscher ) 95 75| 00
352 Strahlwascher 95 75| 00
353 Drucksprungwéascher 95 75| 00
354 lonisationswascher (Elektrowascher) 85 60| 00
355 Chemowascher Landwirtschaft (Abscheidegrad NH3 90% u. Staub 80%) 85 60| 05
360 REA (naR) 35 10| 00
361 Spruhabsorber 90 50| 00
400 Nebel- und Tropfenabscheider 85 55| 00
410 Kondensationsabscheider 85 55| 00
420 Sublimationsabscheider 85 55| 00
430 Tropfenabscheider 35 10| 00
431 Metallfilter (z.B. Metallflechtfilter, dlbenetzt) 85 55| 00
432 Emulsionsnebelabscheider 85 55| 00
450 Gaspendelung 35 10| 00
461 Gasruckfihrungssystem ohne Unterdruckunterstiitzung 35 10| 00
462 Gasruckfihrungssystem mit Unterdruckunterstiitzung 35 10| 00
500 Adsorber 90 70| 00
510 Festbett-Adsorber 90 80| 00
511 Aktivkoks(Kohle)-Festbett-Adsorber 90 80| 00
519 Nass-Adsorber 90 80| 00
520 Fliessbett-Adsorber 90 80| 00
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Kennung | Bedeutung PM 10 PM25 |Land
Faktor Faktor
(%) (%)
530 Chemisorptionsanlage mit Festbett 90 80| 00
540 Chemisorptionsanlage mit bewegtem Chemisorbens 90 80| 00
541 Flugstromreaktor 90 80| 00
542 Venturireaktor 90 80| 00
550 Chemisorptionsverfahren primar und sekundar 90 80| 00
560 REA (trocken/halbtrocken)-Filter 80 60| 00
561 Integrierte Rauchgasentschwefelung-Filter 80 65| 00
600 Elektrofilter (EGR) 85 55| 00
610 Horizontal-Elektrofilter 85 55| 00
611 Horizontal-Elektrofilter (trocken) 85 55| 00
612 Horizontal-Elektrofilter (nass) 85 55| 00
620 Vertikal-Elektrofilter 85 55| 00
621 Vertikal-Elektrofilter (trocken) 85 55| 00
622 Vertikal-Elektrofilter (nass) 85 55| 00
623 Kondensations-Naf3-Elektrofilter 85 55| 00
700 Oxidationsverfahren und Reduktionsverfahren 95 85| 00
710 Thermische Verbrennung (z.B. Fackel, Rauchgasrickfihrung) 95 85| 00
720 Thermische Nachverbrennung (TNV) 95 85| 00
721 Tauchbrenner 35 10| 00
722 Oxidation 35 10| 00
730 Katalytische Gasreinigung 35 10| 00
731 Katalytische Nachverbrennung (KNV) 35 10| 00
732 Katalytische Oxidation (z.B. Leanox-Verfahren) 35 10| 00
740 Regenerative Nachverbrennung (RNV) 95 85| 00
741 Ozonierung 90 06
742 Kaliumpermanganat-Wéascher 90 06
750 Biologische Verfahren 35 10| 00
751 Biofilter (Flachenfilter) 35 10| 00
752 Biofilter (Etagenfilter) 35 10| 00
753 Biofilter Landwirtschaft (Abscheidegrad Staub 80%) 35 10| 05
760 Biowéscher 35 10| 00
761 Biowascher Landwirtschaft (Abscheidegrad NH3 70% u. Staub 80%) 35 10| 00
762 Mehrphasenfutterung Schweinehaltung 35 10| 00
770 SCR - (z.B. DENOX) 35 10| 00
780 Selektive nichtkatalytische Reduktion (SNCR) 35 10| 00
800 Kombination von 2 Abgasreinigungsverfahren 75 55| 00
801 Mechanische Trockenabscheidung/Mechan. Fliss.-Abscheidung 50 25| 00
802 Mechanische Trockenabscheidung/Filt.-Abgasreinigung 75 40| 00
803 Mechanische Trockenabscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 50 25| 00
804 Mechanische Trockenabscheidung/Kondensations-Abscheidung 99 06
805 Mechanische Trockenabscheidung/Adsorber,Chemisorptionsanlage 80 60| 00
807 Mechanische Trockenabscheidung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 99 06
810 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Mechan. Trockenabscheidung 50 25| 00
812 Mechanische Fluss.-Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 60 40| 00
813 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 35 10| 00
814 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Kondensations-Abscheidung 35 10| 00
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Kennung | Bedeutung PM 10 PM25 |Land
Faktor Faktor
(%) (%)
815 Mechanische Fluss.-Abscheidung/Adsorber 99 06
817 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 99 06
820 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Trockenabscheidung 85 60| 00
821 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 85 60| 00
823 Filt.-Abgasreinigung/Fluss.-Abgasreinigung 85 60| 00
824 Filt.-Abgasreinigung/Kondensations - Abscheidung 85 60| 00
825 Filt.-Abgasreinigung/Adsorber 85 60| 00
827 Filt.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 85 60| 00
830 Fluss.-Abgasreinigung/Mechanische Trockenabscheidung 99 06
831 Fluss.-Abgasreinigung/Mechanische Fluss.-Abscheidung 85 60| 00
832 Fluss.-Abgasreinigung/Filternde Abgasreinigung 85 60| 00
834 Fluss.-Abgasreinigung/Kondensationsabscheidung 85 60| 00
835 Fluss.-Abgasreinigung/Adsorber 95 60| 00
836 Fluss.-Abgasreinigung/Elektrische Abscheidung 85 55| 00
837 Fluss.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 75 50| 00
840 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 85 50| 00
841 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 85 60| 00
842 Kondensations-Abscheidung/Filternde Abgasreinigung 85 65| 00
843 Kondensations-Abscheidung/Fliiss.-Abgasreinigung 85 60| 00
845 Kondensations-Abscheidung/Adsorber 85 70| 00
846 Kondensations-Abscheidung/Elektrische Verfahren 80 06
847 Kondensations-Abscheidung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 95 06
850 Adsorber/Mechanische Trockenabscheidung 95 65| 00
851 Adsorber/Mechanische Fliss.- Abscheidung 98 06
852 Adsorber/Filternde Abgasreinigung 95 65| 00
853 Adsorber/Flissigkeitsabgasreinigung 95 60| 00
854 Adsorber/Kondensationsabscheidung 95 70| 00
856 Adsorber/Elektrische Abgasreinigung 85 55| 00
857 Adsorber/Oxidations-, Reduktionsverfahren 35 10| 00
860 Elektrische Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 90 55| 00
862 Elektrische Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 90 65| 00
863 Elektrische Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 90 60| 00
864 Elektrische Abscheidung/Kondensationsverfahren 90 70| 00
865 Elektrische Abscheidung/Adsorber 85 55| 00
867 Elektrische Abscheidung/Oxidationsverfahren 99 06
870 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Mechanische Trockenabscheidung 50 25| 00
871 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Mechanische Fliss.-Abscheidung 80 06
872 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Filternde Abgasreinigung 99 06
873 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Flussige Abgasreinigung 50 30| 00
874 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Kondensations-Abscheidung 96 06
875 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Adsorber 80 06
876 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Elektrische Abscheidung 99 06
900 Spezielle Kombinationen von Abgasreinigungsverfahren 80 65| 00
910 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung 75 50| 00
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Kennung | Bedeutung PM 10 PM 25 |Land
Faktor Faktor
(%) (%)
911 Multizyklon - Gewebefilter 90 65| 00
912 Multizyklon - Einspritzventilator 70 45| 00
913 Multizyklon - Venturiwascher 95 80| 00
914 Multizyklon - EGR 90 60| 00
915 Multizyklon - Schittschicht 99 06
930 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Gasabsorption 920 63| 00
931 EGR - Bodenkolonne 99 06
932 EGR - Fullkérperkolonne 90 60| 00
933 EGR - Strahlwéscher 99 06
934 EGR - Fullkorperkolonne - EGR 90 65| 00
950 Spezielle Kombinationen zur Gasabsorption 85 60| 00
951 Fillkérperkolonne - Strahlwéascher - Drucksprungwéscher 95 75| 00
952 Fillkérperkolonne - Faserschicht - Nebelabscheider 85 60| 00
953 Fillkérper - Bodenkolonne 85 60| 00
954 Strahlwascher - Sprihdisen-Waschturm 20 70| 00
960 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Entschwefelung 85 60| 00
961 EGR - REA 85 55| 00
962 Gewebefilter - REA 85 60| 00
970 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Entstickung 85 58| 00
971 EGR - SCR 85 55| 00
972 Gewebefilter - SCR 85 60| 00
973 Kuhler - Gewerbefilter - Additiv 85 60| 00
980 Spez. Kombinat. zur Entstaubung, Entschwefelung u. Entstickung 85 55| 00
981 EGR - REA - SCR 85 55| 00
982 Gewebefilter - REA - SCR 99 06
990 Sonstige spezielle Kombinationen 90 75| 00
991 Thermische Verbrennung - EGR 95 85| 00
992 Thermische Verbrennung - Multizyklon 80 06
993 Thermische Verbrennung - Venturiwéscher 95 80| 00
994 Katalytische Verbrennung - EGR 80 55| 00
999 Sonstige 35 10| 05
999 Sonstige 06
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4.2 Abscheidegrade speziell (R1313)
Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
245 gle;‘.’eé’:lﬂ';gin’ﬂzchﬁfedgﬂZiifatz 00001021 | Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 98
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
300 NaRarbeitende Abscheider 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
(Absorber) 00001030 | Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
) 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
310 | Rieselwascher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
a1 Rie%elvyf:ischer ohne Einbauten, 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Sprihdisen-Waschturm 00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
312 Rieselwascher mit festen 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Einbauten, Bodenkolonne 00001030 | Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
313 Ri_esglwéscher mit  Fullkérpern, 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Fllkorperkolonne 00001030 | Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
) 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
314 | Besprihen mit Wasser — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
) 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
315 | Wassergeflutete Spritzwéande — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
o o 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
320 | Flussigkeitsbad mit Wirbelzone — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
31 Wirbelwéscher mit festen 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Einbauten 00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
329 Wirbelwéscher mit beweglichen 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Einbauten 00001030 | Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
) 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
330 | Rotationszerstaubungswéascher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
331 Des_integrﬁltor (z.B. 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Theisenwascher) 00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
. 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
332 | Ringspaltwascher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
) ) ) 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
334 | Einspritzventilator — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
335 | Gleichstromwéascher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
336 | Gegenstromwascher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
. 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
340 | Wirbelbettwéscher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
351 Venturiwascher ( z.B. Rohrspalt-, 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2 %
Ringspaltwascher ) 00001030 | Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
352 | Strahlwéscher — 90
00001030 Schwefeltrioxid
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung

Schadstoff

ABGRAD
(%)

353

Drucksprungwascher

00000090

Fluor in Verbindungen

00000170

Chlor in Verbindungen

00000980

Fluor, molekular

00000990

Chlor, molekular

00001020

Schwefeldioxid

00001021

Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2

00001030

Schwefeltrioxid

00001040

Fluorwasserstoff

00001041

Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff

00001050

Chlorwasserstoff

00001051

Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff

00079920

Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

90

354

lonisationswéascher (Elektrowascher)

00000090

Fluor in Verbindungen

00000170

Chlor in Verbindungen

00000980

Fluor, molekular

00000990

Chlor, molekular

00001020

Schwefeldioxid

00001021

Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2

00001030

Schwefeltrioxid

00001040

Fluorwasserstoff

00001041

Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff

00001050

Chlorwasserstoff

00001051

Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff

00079920

Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

90

355

Chemowascher Landwirtschaft
(Abscheidegrad NH3 90% u. Staub 80%)

00001100

Ammoniak

90

360

REA (naR)

00000090

Fluor in Verbindungen

00000170

Chlor in Verbindungen

00000980

Fluor, molekular

00000990

Chlor, molekular

00001020

Schwefeldioxid

00001021

Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2

00001030

Schwefeltrioxid

00001040

Fluorwasserstoff

00001041

Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff

00001050

Chlorwasserstoff

00001051

Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff

00079920

Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

90

361

Spruhabsorber

00000090

Fluor in Verbindungen

00000170

Chlor in Verbindungen

00000980

Fluor, molekular

00000990

Chlor, molekular

00001020

Schwefeldioxid

00001021

Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2

00001030

Schwefeltrioxid

00001040

Fluorwasserstoff

00001041

Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff

00001050

Chlorwasserstoff

00001051

Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff

00079920

Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

90

ABGRAD - Abscheidegrad
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 | Fluor in Verbindungen
00000170 | Chlor in Verbindungen
00000980 | Fluor, molekular
00000990 | Chlor, molekular
450 | Gaspendelung 00001040 | Fluorwasserstoff 96
00001041 | Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 | Chlorwasserstoff
00001051 | Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
461 GasrUckahrungssystem ohne 00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan) 96
Unterdruckunterstitzung
462 GasrUckfuhrungssystem mit 00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan) 96
Unterdruckunterstitzung
00000090 | Fluor in Verbindungen
00000170 | Chlor in Verbindungen
00000980 | Fluor, molekular
00000990 | Chlor, molekular
) 00001020 | Schwefeldioxid
560 | REA (trocken/halbtrocken)-Filter - 85
00001021 | Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
00001040 | Fluorwasserstoff
00001041 | Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 | Chlorwasserstoff
00001051 | Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00000090 | Fluor in Verbindungen
00000170 | Chlor in Verbindungen
00000980 | Fluor, molekular
00000990 | Chlor, molekular
561 Integrierte Rauchgasentschwefelung- | 00001020 | Schwefeldioxid 80
Filter 00001021 | Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
00001040 | Fluorwasserstoff
00001041 | Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 | Chlorwasserstoff
00001051 | Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als Chlorwasserstoff
00001020 | Schwefeldioxid
00001021 | Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als SO2
700 | OXidationsverfahren Und [~ 00001110 | Kohlenmonoxid %
Reduktionsverfahren
00001130 | Schwefelwasserstoff
00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
710 Thermische Verbrennung (z.B. Fackel, | 00001110 | Kohlenmonoxid 96
Rauchgasriickfihrung) 00001130 | Schwefelwasserstoff
hermisch hverb 00001110 | Kohlenmonoxid
720 | Thermische Nachverbrennung (TNV) 00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan) 96
00001110 | Kohlenmonoxid
721 | Tauchbrenner 90
00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00001100 | Ammoniak
722 | Oxidation 90
00001130 | Schwefelwasserstoff
00001110 | Kohlenmonoxid
730 | Katalytische Gasreinigung 96
00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
. 00001110 | Kohlenmonoxid
731 | Katalytische Nachverbrennung (KNV) 96
00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
73 | Katalytische ~ Oxidation (z.B. Leanox- 00001110 | Kohlenmonoxid %
Verfahren) 00079920 | Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
750 | Biologische Verfahren 88881128 g?thZ?(ie?vl\(/asserstoff 90
751 | Biofilter (Flachenfilter) o ammonak o 9
752 | Biofilter (Etagenfilter) 88881128 gcmhr\r/]v(;?(i;livl\(/asserstoff 90
) 00001100 Ammoniak
760 | Biowascher 00001130 Schwefelwasserstoff 90
761 Eﬁi\(t))vsvft?girgjeergrad NH3 70% Iff.ins?g:tgsgg% 00001100 | Ammoniak 70
762 | Mehrphasenfitterung Schweinehaltung 00001100 Ammoniak 20
00001080 Stickstoffmonoxid
770 | SCR - (z.B. DENOX) 00001090 Stickstoffdioxid 85
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
_ ' _ _ 00001080 Stickstoffmonoxid
780 (Ssell\leclz(g\;e nichtkatalytische Reduktion 00001090 Stickstoffdioxid 60
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00001080 Stickstoffmonoxid
00001090 Stickstoffdioxid
800 g?ﬂ\rggr;i?rﬂgfr?gsverfahren 00001110 | Kohlenmonoxid 9%
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00001080 Stickstoffmonoxid
Oxidations- 00001090 Stickstoffdioxid
870 | /Reduktionsverfahren/Mechanische 00001110 Kohlenmonoxid 96
Trockenabscheidung 00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00001080 Stickstoffmonoxid
Oxidations- 00001090 Stickstoffdioxid
873 | /Reduktionsverfahren/Flussige 00001110 Kohlenmonoxid 96
Abgasreinigung 00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
960 Eﬁgztflljlgung ung%?ggﬁ&g?eelgng ZUr 00001021 g(c)hzwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als 95
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
961 | EGR - REA 00001021 gcohzwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als 95
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als

Chlorwasserstoff
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Abgasreinigung Schadstoff ABGRAD
(%)
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
962 | Gewebefilter - REA 00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als 95
SO2
00001040 Fluorwasserstoff
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
00001051 Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als
Chlorwasserstoff
Speziell Kombinati Stickstoffmonoxid
970 | e g und Entatickung 2T 00001080 [ Stickstoffdioxid 85
9 9 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00001080 Stickstoffmonoxid
971 | EGR-SCR 00001090 Stickstoffdioxid 85
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00001080 Stickstoffmonoxid
972 | Gewebefilter - SCR 00001090 Stickstoffdioxid 85
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00001080 Stickstoffmonoxid
973 | Kuhler - Gewerbefilter - Additiv 00001090 Stickstoffdioxid 85
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00001020 Schwefeldioxid
00001021 gcohzwefelomde (SO2 und SO3),angegeben als
980 Spez. Kombinat. zur Entstaubung, - - 85
Entschwefe|ung u. Entstickung 00001080 Stickstoffmonoxid
00001090 Stickstoffdioxid
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
00000090 Fluor in Verbindungen
00000170 Chlor in Verbindungen
00000980 Fluor, molekular
00000990 Chlor, molekular
00001020 Schwefeldioxid
00001021 Schwefeloxide (SO2 und SO3),angegeben als
SO2
981 | EGR-REA-SCR 00001040 Fluorwasserstoff 85
00001041 Fluor u. gasf. anorg. Verb., als Fluorwasserstoff
00001050 Chlorwasserstoff
Gasf.anorg.Chlorverb., angeg. als
00001051 Chlorwasserstoff
00001080 Stickstoffmonoxid
00001090 Stickstoffdioxid
00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2
983 00001080 Stickstoffmonoxid 85
983 00001090 Stickstoffdioxid 85
983 00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2 85
00001110 Kohlenmonoxid
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
991 | Thermische Verbrennung - EGR 00001110 Kohlenmonoxid 98
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)
00079920 Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)

ABGRAD - Abscheidegrad
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4.3 Abgasreinigungen - Abscheidegrade allgemein (R1314)

Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
001 Massenkraftabscheider 80 1
012 | Absetzkammer (z.B. Staubsack) 70 1
021 Stosskammer 70 1
022 Prallkammer 70 1
023 Umlenkkammer 70 1
024 Gegenstromabscheider 80 1
031 Tangentialzyklon 95 1
032 Axial-Zyklon 95 1
033 Multizyklone 95 1
034 Drehstrémungsentstauber 95 1
100 Flussigkeitsabscheider (Tropfenabscheider) 95 2
100 Flussigkeitsabscheider (Tropfenabscheider) 95 3
110 | Tragheitskraft-Tropfenabscheider 95 2
110 | Tragheitskraft-Tropfenabscheider 95 3
111 Faserschicht-Nebelabscheider 80 1
111 Faserschicht-Nebelabscheider 95 2
111 Faserschicht-Nebelabscheider 95 3
112 Lamellen-Tropfenabscheider 95 2
112 Lamellen-Tropfenabscheider 95 3
113 Prallflachen-Tropfenabscheider 95 2
113 Prallflachen-Tropfenabscheider 95 3
120 Fliehkraft-Tropfenabscheider 80 1
120 Fliehkraft-Tropfenabscheider 95 2
120 Fliehkraft-Tropfenabscheider 95 3
121 | Zyklon, Nassabscheider 90 1
121 | Zyklon, Nassabscheider 95 2
121 | Zyklon, Nassabscheider 95 3
200 Filternde Abscheider 99 1
210 Gewebe-Feststoffilter 99 1
211 Tuchfilter mit mechanischer Abreinigung 99 1
212 Tuchfilter mit Rickspilabreinigung 99 1
213 | Tuchfilter mit Druckstof3abreinigung 99 1
220 Schlauchfilter mit mechanischer Abreinigung 99 1
221 Schlauchfilter mit Riickspulabreinigung 99 1
222 Schlauchfilter mit DruckstoRabreinigung 99 1
230 | Taschenfilter mit mechanischer Abreinigung 99 1
231 | Taschenfilter mit Rickspulabreinigung 99 1
232 | Taschenfilter mit Druckstof3abreinigung 99 1
240 Schwebstoffilter mit mechanischer Abreinigung 99 1
241 Schwebstoffilter mit Druckstof3abreinigung 99 1
242 Rollbandfilter 99 1
243 Patronenfilter (z.B. Papierpatronen) 99 1
244 Patronenfilter mit Drucksto3abreinigung 99 1
245 Gewebefilter mit Additivzusatz (z.B. Kalkstein, Hochofenkoks, 99 1
250 Mattenfilter 99 1
260 Keramik-Feststoffilter 99 1
261 Keramik-Kerzenfilter 99 1

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubfdormig ; 2 - flussig ; 3 - gasférmig
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Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
270 | Schuttschichtfilter 99 1
271 Kiesbett-Filter 99 1
280 Sinter-Lamellenfilter 99,9 1
300 NafRarbeitende Abscheider (Absorber) 80 1
310 Rieselwéascher 80 1
311 Rieselwascher ohne Einbauten, Spriihdiisen-Waschturm 80 1
312 Rieselwascher mit festen Einbauten, Bodenkolonne 80 1
313 Rieselwascher mit Fullkdrpern, Fullkdrperkolonne 80 1
314 Bespriihen mit Wasser 60 1
315 | Wassergeflutete Spritzwande 80 1
320 Flussigkeitsbad mit Wirbelzone 80 1
321 | Wirbelwascher mit festen Einbauten 80 1
322 | Wirbelwascher mit beweglichen Einbauten 80 1
330 Rotationszerstaubungswascher 80 1
331 Desintegrator (z.B. Theisenwéascher) 90 1
332 Ringspaltwascher 90 1
334 Einspritzventilator 80 1
335 | Gleichstromwascher 80 1
335 | Gleichstromwascher 90 2
336 Gegenstromwascher 80 1
340 | Wirbelbettwascher 80 1
351 | Venturiwascher ( z.B. Rohrspalt-, Ringspaltwascher ) 95 1
352 Strahlwéscher 95 1
353 Drucksprungwascher 95 1
354 lonisationswéascher (Elektrowascher) 90 1
355 Chemowascher Landwirtschaft (Abscheidegrad NH3 90% u. Staub 80%) 80 1
400 Nebel- und Tropfenabscheider 80 1
400 Nebel- und Tropfenabscheider 95 2
400 Nebel- und Tropfenabscheider 95 3
410 Kondensationsabscheider 80 1
410 Kondensationsabscheider 95 2
410 Kondensationsabscheider 95 3
420 | Sublimationsabscheider 80 1
420 | Sublimationsabscheider 95 2
420 Sublimationsabscheider 95 3
430 | Tropfenabscheider 80 1
430 | Tropfenabscheider 95 2
430 | Tropfenabscheider 95 3
431 Metallfilter (z.B. Metallflechtfilter, 6lbenetzt) 85 1
431 Metallfilter (z.B. Metallflechtfilter, 6lbenetzt) 95 2
431 Metallfilter (z.B. Metallflechtfilter, 6lbenetzt) 95 3
432 Emulsionsnebelabscheider 80 1
432 Emulsionsnebelabscheider 95 2
432 Emulsionsnebelabscheider 95 3
500 | Adsorber 98 2
500 | Adsorber 98 3
510 Festbett-Adsorber 98 2
510 Festbett-Adsorber 98 3

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubférmig ; 2 - flissig ; 3 - gasférmig
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Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
511 Aktivkoks(Kohle)-Festbett-Adsorber 98 2
511 | Aktivkoks(Kohle)-Festbett-Adsorber 98 3
519 Nass-Adsorber 98 2
519 Nass-Adsorber 98 3
520 Fliessbett-Adsorber 98 2
520 Fliessbett-Adsorber 98 3
530 Chemisorptionsanlage mit Festbett 98 2
530 Chemisorptionsanlage mit Festbett 98 3
540 Chemisorptionsanlage mit bewegtem Chemisorbens 98 2
540 Chemisorptionsanlage mit bewegtem Chemisorbens 98 3
541 Flugstromreaktor 98 2
541 Flugstromreaktor 98 3
542 | Venturireaktor 98 2
542 | Venturireaktor 98 3
550 Chemisorptionsverfahren priméar und sekundar 98 2
550 Chemisorptionsverfahren priméar und sekundér 98 3
600 Elektrofilter (EGR) 99 1
610 Horizontal-Elektrofilter 99 1
611 Horizontal-Elektrofilter (trocken) 99 1
612 Horizontal-Elektrofilter (nass) 99 1
620 Vertikal-Elektrofilter 99 1
621 | Vertikal-Elektrofilter (trocken) 99 1
622 | Vertikal-Elektrofilter (nass) 99 1
623 Kondensations-NaR-Elektrofilter 99 1
753 Biofilter Landwirtschaft (Abscheidegrad Staub 80%) 80 1
761 Biowascher Landwirtschaft (Abscheidegrad NH3 70% u. Staub 80%) 80 1
800 Kombination von 2 Abgasreinigungsverfahren 99 1
801 Mechanische Trockenabscheidung/Mechan. Fluss.-Abscheidung 99 1
801 Mechanische Trockenabscheidung/Mechan. Fliss.-Abscheidung 95 2
801 Mechanische Trockenabscheidung/Mechan. Fliss.-Abscheidung 95 3
802 Mechanische Trockenabscheidung/Filt.-Abgasreinigung 99 1
802 Mechanische Trockenabscheidung/Filt.-Abgasreinigung 95 2
802 Mechanische Trockenabscheidung/Filt.-Abgasreinigung 95 3
803 Mechanische Trockenabscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 99 1
803 Mechanische Trockenabscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 95 2
803 Mechanische Trockenabscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 95 3
805 Mechanische Trockenabscheidung/Adsorber,Chemisorptionsanlage 99 1
805 Mechanische Trockenabscheidung/Adsorber,Chemisorptionsanlage 98 2
805 Mechanische Trockenabscheidung/Adsorber,Chemisorptionsanlage 98 3
810 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Mechan. Trockenabscheidung 99 1
810 Mechanische Fliiss.-Abscheidung/Mechan. Trockenabscheidung 95 2
810 Mechanische Fliiss.-Abscheidung/Mechan. Trockenabscheidung 95 3
812 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 99 1
812 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 95 2
812 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 95 3
813 Mechanische Fliiss.-Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 99 1
813 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Fluss.-Abgasreinigung 95 2
813 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Fluss.-Abgasreinigung 95 3

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubférmig ; 2 - flissig ; 3 - gasférmig
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Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
814 Mechanische Fliiss.-Abscheidung/Kondensations-Abscheidung 99 1
814 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Kondensations-Abscheidung 95 2
814 Mechanische Fliss.-Abscheidung/Kondensations-Abscheidung 95 3
820 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Trockenabscheidung 99 1
820 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Trockenabscheidung 95 2
820 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Trockenabscheidung 95 3
821 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 99 1
821 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 2
821 Filt.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 3
823 Filt.-Abgasreinigung/Fliss.-Abgasreinigung 99 1
823 Filt.-Abgasreinigung/Fliss.-Abgasreinigung 95 2
823 Filt.-Abgasreinigung/Fliss.-Abgasreinigung 95 3
824 Filt.-Abgasreinigung/Kondensations - Abscheidung 99 1
824 Filt.-Abgasreinigung/Kondensations - Abscheidung 95 2
824 Filt.-Abgasreinigung/Kondensations - Abscheidung 95 3
825 Filt.-Abgasreinigung/Adsorber 99 1
825 Filt.-Abgasreinigung/Adsorber 95 2
825 Filt.-Abgasreinigung/Adsorber 95 3
827 Filt.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 99 1
827 Filt.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 95 2
827 Filt.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 95 3
831 Fliss.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 99 1
831 Fliss.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 2
831 Fliss.-Abgasreinigung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 3
832 Fluss.-Abgasreinigung/Filternde Abgasreinigung 99 1
832 Fliss.-Abgasreinigung/Filternde Abgasreinigung 95 2
832 Fliss.-Abgasreinigung/Filternde Abgasreinigung 95 3
834 Fliss.-Abgasreinigung/Kondensationsabscheidung 99 1
834 Fluss.-Abgasreinigung/Kondensationsabscheidung 95 2
834 Fluss.-Abgasreinigung/Kondensationsabscheidung 95 3
835 Fluss.-Abgasreinigung/Adsorber 99 1
835 Fluss.-Abgasreinigung/Adsorber 98 2
835 Fluss.-Abgasreinigung/Adsorber 98 3
836 Fluss.-Abgasreinigung/Elektrische Abscheidung 99 1
836 Fliss.-Abgasreinigung/Elektrische Abscheidung 95 2
836 Fliss.-Abgasreinigung/Elektrische Abscheidung 95 3
837 Fliss.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 99 1
837 Fliss.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 95 2
837 Fliss.-Abgasreinigung/Oxidations-, Reduktionsverfahren 95 3
840 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 80 1
840 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 95 2
840 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 95 3
841 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 80 1
841 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 2
841 Kondensations-Abscheidung/Mechanische Fliss.-Abscheidung 95 3
842 Kondensations-Abscheidung/Filternde Abgasreinigung 99 1
842 Kondensations-Abscheidung/Filternde Abgasreinigung 95 2
842 Kondensations-Abscheidung/Filternde Abgasreinigung 95 3

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubférmig ; 2 - flissig ; 3 - gasférmig
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Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
843 Kondensations-Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 80 1
843 Kondensations-Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 95 2
843 Kondensations-Abscheidung/Fliss.-Abgasreinigung 95 3
845 Kondensations-Abscheidung/Adsorber 98 2
845 Kondensations-Abscheidung/Adsorber 98 3
850 Adsorber/Mechanische Trockenabscheidung 98 2
850 Adsorber/Mechanische Trockenabscheidung 98 3
852 Adsorber/Filternde Abgasreinigung 99 1
852 Adsorber/Filternde Abgasreinigung 98 2
852 | Adsorber/Filternde Abgasreinigung 98 3
853 | Adsorber/Flissigkeitsabgasreinigung 98 2
853 | Adsorber/Flissigkeitsabgasreinigung 98 3
854 | Adsorber/Kondensationsabscheidung 99 1
854 | Adsorber/Kondensationsabscheidung 98 2
854 | Adsorber/Kondensationsabscheidung 98 3
856 Adsorber/Elektrische Abgasreinigung 99 1
856 Adsorber/Elektrische Abgasreinigung 98 2
856 Adsorber/Elektrische Abgasreinigung 98 3
857 | Adsorber/Oxidations-, Reduktionsverfahren 98 2
857 | Adsorber/Oxidations-, Reduktionsverfahren 98 3
860 Elektrische Abscheidung/Mechanische Trockenabscheidung 99 1
862 Elektrische Abscheidung/Filt.-Abgasreinigung 99 1
863 Elektrische Abscheidung/Fluss.-Abgasreinigung 99 1
863 Elektrische Abscheidung/Fluss.-Abgasreinigung 95 2
863 Elektrische Abscheidung/Fluss.-Abgasreinigung 95 3
864 Elektrische Abscheidung/Kondensationsverfahren 99 1
864 Elektrische Abscheidung/Kondensationsverfahren 95 2
864 Elektrische Abscheidung/Kondensationsverfahren 95 3
865 Elektrische Abscheidung/Adsorber 99 1
865 Elektrische Abscheidung/Adsorber 98 2
865 Elektrische Abscheidung/Adsorber 98 3
870 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Mechanische Trockenabscheidung 99 1
873 Oxidations-/Reduktionsverfahren/Flissige Abgasreinigung 80 1
900 Spezielle Kombinationen von Abgasreinigungsverfahren 80 1
900 Spezielle Kombinationen von Abgasreinigungsverfahren 95 2
900 Spezielle Kombinationen von Abgasreinigungsverfahren 95 3
910 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung 80 1
911 Multizyklon - Gewebefilter 99 1
912 Multizyklon - Einspritzventilator 99 1
912 Multizyklon - Einspritzventilator 95 2
912 Multizyklon - Einspritzventilator 95 3
913 Multizyklon - Venturiwascher 99 1
913 Multizyklon - Venturiwascher 95 2
913 Multizyklon - Venturiwascher 95 3
914 Multizyklon - EGR 99 1
930 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Gasabsorption 99 1
930 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Gasabsorption 95 2
930 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Gasabsorption 95 3

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubférmig ; 2 - flissig ; 3 - gasformig

Seite - 41 -




BUBE-Online - Freisetzungsberechnung (PRTR) - Fachhilfe

Abgasreinigung ABGRAD (%) | AGGRNR
932 EGR - Fullkérperkolonne 99 1
932 EGR - Fullkérperkolonne 98 2
932 EGR - Fullkérperkolonne 98 3
934 EGR - Fullkdrperkolonne - EGR 99 1
934 EGR - Fullkdrperkolonne - EGR 98 2
934 EGR - Fullkdrperkolonne - EGR 98 3
950 Spezielle Kombinationen zur Gasabsorption 80 1
950 Spezielle Kombinationen zur Gasabsorption 98 2
950 Spezielle Kombinationen zur Gasabsorption 98 3
951 Fullkérperkolonne - Strahlwéscher - Drucksprungwascher 80 1
951 Fullkérperkolonne - Strahlwéscher - Drucksprungwascher 98 2
951 Fullkérperkolonne - Strahlwéscher - Drucksprungwascher 98 3
952 Fullkérperkolonne - Faserschicht - Nebelabscheider 80 1
952 Fullkérperkolonne - Faserschicht - Nebelabscheider 95 2
952 Fullkérperkolonne - Faserschicht - Nebelabscheider 95 3
953 Fillkdrper - Bodenkolonne 80 1
953 Fillkdrper - Bodenkolonne 95 2
953 Fillkdrper - Bodenkolonne 95 3
954 Strahlwascher - Sprihdiisen-Waschturm 80 1
954 Strahlwascher - Sprihdiisen-Waschturm 95 2
954 Strahlwascher - Sprihdiisen-Waschturm 95 3
960 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Entschwefelung 99 1
961 EGR - REA 99 1
962 Gewebefilter - REA 99 1
970 Spezielle Kombinationen zur Entstaubung und Entstickung 99 1
971 |EGR-SCR 99 1
972 Gewebefilter - SCR 99 1
973 Kuhler - Gewerbefilter - Additiv 99 1
980 Spez. Kombinat. zur Entstaubung, Entschwefelung u. Entstickung 99 1
981 EGR - REA - SCR 99 1
990 Sonstige spezielle Kombinationen 99 1
990 Sonstige spezielle Kombinationen 98 2
990 Sonstige spezielle Kombinationen 98 3
991 Thermische Verbrennung - EGR 99 1
993 | Thermische Verbrennung - Venturiwascher 99 1
994 Katalytische Verbrennung - EGR 99 1

ABGRAD - Abscheidegrad

AGGRNR (Nr.- Aggregatzustand): 1- staubformig ; 2 - flissig ; 3 - gasférmig
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4.4  Brennstoffe (R3005)

Bezeichnung Phase | Heizwert Dichte | S-Gehalt | K-Gehalt
Hu (kJ/kg) (%) (%)
Heizoél EL (Schwefelgehalt 0,1 %) | 42.600 0,86 0,100 86,5
Heizol EL schwefelarm (Schwefelgehalt 0,005 %) | 42.600 0,86 0,005 86,5
Heizol S | 41.000 0,91 0,970 87,0
Erdgas g 47.500 0,77 0,001 75,0
Methan g 48.900 0,75 0,010 75,0
Propan g 47.200 1,99 - 81,8
Butan g 46.400 2,70 - 82,8
Deponiegas g 16.505 1,24 0,010 -
Klargas g 16.000 1,18 - -
Biogas g 25.000 1,20 - -
Steinkohle S 31.000 - 1,200 -
Holz s 15.000 - 0,008 40,0
Holz (ohne Eiche/Buche) s 15.000 - 0,008 40,0
Buchenholz S 15.000 - 0,008 40,0
Eichenholz S 15.000 - 0,008 40,0
Olschiefer s 3.400 - - -

Phase: | =flussig ; g = gasférmig ; s =fest / Einheit flr die Dichte: | = kg/l; g = kg/ m3

4.5 Stoffe der Tierhaltung (R3006)

Stoffe der Tierhaltung Masse (kg/Tier)
Legehennen 1,700
Legehennen (Elterntiere) 3
Junghennen 0,7
Masthahnchen 0,975
Truthdhne/Puter (mannlich) 11,1
Truthennen/Puten (weiblich) 6,25
Truthennen und -h&hne (Aufzucht) 1,1
Enten 1,67
Mastschweine 70
Sauen 200
Jungsauen 60
Zuchtsauen 150
Eber 200
Ferkel 15
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