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Anhang 
 

Protokolle der Haftzugprüfungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende Anmerkung: 

Bei den angegebenen Bruchflächenanteilen handelt es sich lediglich um grobe Schätzwerte  
(Abstufungen von 10%) 
 

 
 
 

 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,82 ≥ 3,98 0 10a 90 0 

2 7,13 ≥ 3,63 0 10a 90 0 

3 5,54 ≥ 2,82 0 10a 90 0 

4 5,99 ≥ 3,05 0 10a 90 0 

5 6,42 ≥ 3,27 0 10a 90 0 

 Mittelwert: ≥ 3,35     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht 
 
Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 11.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-1,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,07 ≥ 3,60 0 10b + 10a 80 0 

2 6,19 ≥ 3,15 0 30b + 10a 60 0 

3 3,85 ≥ 1,96 0 10a 90 0 

4 5,48 ≥ 2,79 0 10a 90 0 

5 7,72 ≥ 3,93 0 10b + 10a 80 0 

 Mittelwert: ≥ 3,09     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-1,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, nasse Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,99 ≥ 3,05 0 10a 90 0 

2 7,35 > 3,74 0 0 0 100 

3 6,42 ≥ 3,27 0 10a 90 0 

4 5,85 ≥ 2,98 0 10a 90 0 

5 6,32 ≥ 3,22 0 10a 90 0 

 Mittelwert: > 3,25     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, abgetrocknete Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,03 ≥ 4,09 0 10a 90 0 

2 5,52 ≥ 2,81 0 10a 90 0 

3 7,01 ≥ 3,57 0 10a 90 0 

4 6,05 ≥ 3,08 0 10a 90 0 

5 8,64 ≥ 4,40 0 10a 90 0 

 Mittelwert: ≥ 3,59     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 8-1,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,96 > 4,56 0 0 0 100 

2 7,64 > 3,89 0 0 0 100 

3 8,52 > 4,34 0 100 0 0 

4 8,19 > 4,17 0 0 0 100 

5 7,50 ≥ 3,82 0 70b + 10a 20 0 

 Mittelwert: > 4,16     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 30.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-1,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,00 0,001 0 0 100 0 

2 0,00 0,001 0 0 100 0 

3 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

4 0,00 0,001 0 0 100 0 

5 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,001
     

1 Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
2 Zu Demonstrationszwecken wurde das Laminat nicht vollständig umlaufend durchbohrt, das Ablösen von der Halbschale war bereits zu sehen. 
 
Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,59 ≥ 0,30 0 20 80 0 

2 0,88 ≥ 0,45 0 20 80 0 

3 0,29 0,15 0 0 100 0 

4 0,00 0,001 0 0 100 0 

5 0,00 0,001 0 0 100 0 

 Mittelwert: ≥ 0,18     
1   Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,06 0,03 0 0 100 0 

2 0,00   0,001 0 0 100 0 

3 0,00   0,001 0 0 100 0 

4 0,06 0,03 0 0 100 0 

5 0,00   0,001 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,01     
1   Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 07.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-1,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,54 > 3,84 0 0 0 100 

2 8,15 > 4,15 0 0 0 100 

3 9,19 > 4,68 0 0 0 100 

4 7,15 ≥ 3,64 0 80 20 0 

5 7,90 > 4,02 0 0 0 100 

 Mittelwert: > 4,07     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,68 > 2,89 0 100 0 0 

2 8,19 > 4,17 0 100 0 0 

3 8,60 > 4,38 0 100 0 0 

4 8,19 > 4,17 0 100 0 0 

5 7,99 > 4,07 0 100 0 0 

 Mittelwert: > 3,94     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 07.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-2,  
Alocit Kurzliner: Methylmethacrylatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1530 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,05 > 3,59 0 0 0 100 

2 7,05 > 3,59 0 0 0 100 

3 8,03 > 4,09 0 0 0 100 

4 8,80 > 4,48 0 100 0 0 

5 9,09 > 4,63 0 100 0 0 

 Mittelwert: > 4,08     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 07.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 1-2,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,81 0,41 0 0 100 0 

2 0,59 0,30 0 0 100 0 

3 0,59 0,30 0 0 100 0 

4 0,31 0,16 0 0 100 0 

5 0,67 0,34 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,30     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

* In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 07.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 1-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 3,63 1,85 0 0 100 0 

2 1,96 1,00 0 0 100 0 

3 2,46 1,25 0 0 100 0 

4 2,61 1,33 0 0 100 0 

5 3,02 1,54 0 0 100 0 

 Mittelwert: 1,39     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 08.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, nasse Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,24 0,12 0 0 100 0 

2 0,22 0,11 0 0 100 0 

3 0,26 0,13 0 0 100 0 

4 0,06 0,03 0 0 100 0 

5 0,63 0,32 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,14     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 08.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-2,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, abgetrocknete Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,35 0,18 0 0 100 0 

2 0,24 0,12 0 0 100 0 

3 0,35 0,18 0 0 100 0 

4 0,41 0,21 0 0 100 0 

5 0,49 0,25 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,19     
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 09.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-2,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 4,69 ≥ 2,39 0 10a 90 0 

2 5,28 ≥ 2,69 0 10a 90 0 

3 5,60 ≥ 2,85 0 10a 90 0 

4 4,54 ≥ 2,31 0 10a 90 0 

5 5,70 ≥ 2,90 0 10a 90 0 

 Mittelwert: ≥ 2,63     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

2 0,00 0,001 0 0 100 0 

3 0,00 0,001 0 0 100 0 

4 0,00 0,001 0 0 100 0 

5 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,00     
1   Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
2   Zu Demonstrationszwecken wurde das Laminat nicht vollständig umlaufend durchbohrt, das Ablösen von der Halbschale war bereits zu sehen. 
 
Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

  

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,00 0,001,2 0 0 100 0 

2 0,00 0,001 0 0 100 0 

3 0,00 0,001 0 0 100 0 

4 0,00 0,001 0 0 100 0 

5 0,00 0,001,2 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,00     
1 Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
2 Zu Demonstrationszwecken wurde das Laminat nicht vollständig umlaufend durchbohrt, das Ablösen von der Halbschale war bereits zu sehen. 
 
Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 1-2,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

2 0,00   0,001,2 0 0 100 0 

3 0,00 0,001 0 0 100 0 

4 0,00 0,001 0 0 100 0 

5 0,00 0,001 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,00     

1   Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
2   Zu Demonstrationszwecken wurde das Laminat nicht vollständig umlaufend durchbohrt, das Ablösen von der Halbschale war bereits zu sehen. 
 
Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,30 2,70 0 0 100 0 

2 3,40 1,73 0 0 100 0 

3 4,34 2,21 0 0 100 0 

4 1,30 0,66 0 0 100 0 

5 4,05 2,06 0 0 100 0 

 Mittelwert: 1,87     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-1,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 1,06 0,54 0 0 100 0 

2 1,12 0,57 0 0 100 0 

3 1,28 0,65 0 0 100 0 

4 1,47 0,75 0 0 100 0 

5 1,37 0,70 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,64     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 31.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-2,  
3P-Plus-Kurzliner: Silikatharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohrwandung: unglasiert (gefräst), sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,79 2,95 0 0 100 0 

2 5,85 2,98 0 0 100 0 

3 5,38 2,74 0 0 100 0 

4 6,62 3,37 0 0 100 0 

5 5,75 2,93 0 0 100 0 

 Mittelwert: 2,99     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 10-1;  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohrwandung: sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,81 0,41 0 0 100 0 

2 2,22 1,13 0 0 100 0 

3 0,55 0,28 0 0 100 0 

4 0,59 0,30 0 0 100 0 

5 0,41 0,21 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,47     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*  In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 13.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 10-2;  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 1,30 ≥ 0,66 40 10a 50 0 

2 0,96 ≥ 0,49 50 10a 40 0 

3 4,71 ≥ 2,40 0 10b + 10a 80 0 

4 2,71 1,38 20 0 80 0 

5 1,22 ≥ 0,62 50 10a 40 0 

 Mittelwert: ≥ 1,11     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

 Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 11-1;  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, nasse Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,75 0,38 0 0 100 0 

2 0,63 0,32 0 0 100 0 

3 0,51 0,26 0 0 100 0 

4 0,00  0,001 0 0 100 0 

5 0,00  0,001 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,19     
1 Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 12.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 11-2;  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, abgetrocknete Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,00  0,001 0 0 100 0 

2 0,16 0,08 0 0 100 0 

3 0,63 0,32 0 0 100 0 

4 0,41 0,21 0 0 100 0 

5 0,51 0,26 0 0 100 0 

 Mittelwert: 0,17     
1 Der Kurzliner löste sich bereits beim Bohren von der Rohrwandung ab. 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 13.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 9-1;  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 9,45 ≥ 4,81 0 50b + 10a 30 0 

2 9,11 > 4,64 0 0 0 100 

3 9,92 > 5,05 0 0 0 100 

4 9,76 > 4,97 0 0 0 100 

5 8,84 ≥ 4,50 0 40b + 10a 50 0 

 Mittelwert: > 4,79     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 30.06.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-2,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 1,00 0,51 0 0 100 0 

2 2,91 > 1,48 0 0 0 100 

3 1,49 > 0,76 0 0 0 100 

4 1,57 0,80 0 0 100 0 

5 3,10 1,58 0 0 100 0 

 Mittelwert: > 1,03     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 29.06.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-1,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 3,77 1,92 30 0 70 0 

2 3,57 > 1,82 0 0 0 100 

3 3,77 > 1,92 0 0 0 100 

4 3,73 1,90 30 0 70 0 

5 2,75 1,40 30 0 70 0 

 Mittelwert: > 1,79     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 11.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-2,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,51 0,26 0 0 100 0 

2 0,31 0,16 20 0 80 0 

3 1,89 0,96 0 0 100 0 

4 2,22 ≥ 1,13 0 10 90 0 

5 2,75 1,40 0 0 100 0 

 Mittelwert: ≥ 0,78     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 11.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-2,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 1,20 ≥ 0,61 10 20 70 0 

2 6,01 ≥ 3,06 0 80 20 0 

3 8,84 > 4,50 0 0 0 100 

4 5,77 > 2,94 0 0 0 100 

5 4,62 ≥ 2,35 0 60 40 0 

 Mittelwert: > 2,69     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 11.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-2,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 4,28 > 2,18 0 0 0 100 

2 4,58 ≥ 2,33 50 50 0 0 

3 6,62 ≥ 3,37 20 80 0 0 

4 6,58 ≥ 3,35 30 70 0 0 

5 4,81 > 2,45 0 0 0 100 

 Mittelwert: > 2,74     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 11.07.2011 Marco Bartel 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 6-1,  
Point-Liner®: Polyurethanharz, Point-Liner®-Glasfasermatte mit 1060 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,21 > 4,18 0 0 0 100 

2 6,44 > 3,28 0 0 0 100 

3 5,95 > 3,03 0 0 0 100 

4 6,01 > 3,06 0 0 0 100 

5 9,55 > 4,86 0 0 0 100 

 Mittelwert: > 3,68     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 09.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-2,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,64 ≥ 3,89 0 30b + 10a 60 0 

2 6,83 > 3,48 0 100 0 0 

3 6,78 > 3,45 0 100 0 0 

4 7,74 ≥ 3,94 0 10a 90 0 

5 7,58 ≥ 3,86 0 10a 90 0 

 Mittelwert: > 3,72     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

* In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 08.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 4-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,38 ≥ 2,74 0 10a 90 0 

2 4,95 ≥ 2,52 0 10a 90 0 

3 5,70 ≥ 2,90 0 10a 90 0 

4 5,64 ≥ 2,87 0 10a 90 0 

5 5,75 ≥ 2,93 0 10a 90 0 

 Mittelwert: ≥ 2,79     
a)  in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 08.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 7-1, K-Liner:  
Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, nasse Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 0,96 ≥ 0,49 0 10a 90 0 

2 0,81 ≥ 0,41 0 10b 90 0 

3 1,00 ≥ 0,51 0 10b + 10a 80 0 

4 0,43 ≥ 0,22 0 10a 90 0 

5 0,31 ≥ 0,16 0 10a 90 0 

 Mittelwert: ≥ 0,36     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 09.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 7-2,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: wassergelagert, abgetrocknete Oberfläche 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,64 ≥ 4,40 0 20b + 10a 70 0 

2 5,52 ≥ 2,81 0 10a 90 0 

3 2,69 ≥ 1,37 0 10a 90 0 

4 7,42 ≥ 3,78 0 10a 90 0 

5 7,66 ≥ 3,90 0 10b + 10a 80 0 

 Mittelwert: ≥ 3,25     
a) in Teilbereichen Anhaftung einer geringfügigen Zementschicht b) Bruch im Betonuntergrund 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 09.06.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Betonrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 5-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 7,01 > 3,57 0 100 0 0 

2 7,42 > 3,78 0 100 0 0 

3 7,54 > 3,84 0 100 0 0 

4 7,54 > 3,84 0 100 0 0 

5 7,50 > 3,82 0 100 0 0 

 Mittelwert: > 3,77     
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 26.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 5,42 ≥ 2,76 30 10 60 0 

2 6,58 3,35 30 0 70 0 

3 4,99 2,54 10 0 90 0 

4 3,48 1,77 10 0 90 0 

5 4,65 ≥ 2,37 10 20 70 0 

 Mittelwert: ≥ 2,56     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 27.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 3,97 2,02+ 10 0 90 0 

2 2,75 1,40+ 10 0 90 0 

3 0,67 0,34 0 0 100 0 

4 1,87 0,95 0 0 100 0 

5 1,73 0,88+ 10 0 90 0 

 Mittelwert: 1,12     
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
+ – nach dem Bruch bzw. dem Erreichen der Maximalspannung war eine Restspannung von etwa 0,05 - 0,08 N/mm² vorhanden 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 27.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 3-2,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: glasiert, sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 1,43 0,73+ 20 0 80 0 

2 1,55 0,79+ 20 0 80 0 

3 0,92 0,47+ 20 0 80 0 

4 0,81 0,41+ 10 0 90 0 

5 0,73 0,37+ 10 0 90 0 

 Mittelwert: 0,55     
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
+ – nach dem Bruch bzw. dem Erreichen der Maximalspannung war eine Restspannung von etwa 0,22 - 0,28 N/mm² vorhanden 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 
 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 26.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 1-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,39 > 4,27 0 0 0 100 

2 9,17 > 4,67 0 0 0 100 

3 9,19 4,68 100 0 0 0 

4 9,66 > 4,92 0 0 0 100 

5 8,52 > 4,34 0 0 0 100 

 Mittelwert: > 4,58     
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

   
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

   

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 27.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 2-1,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), fettig-feucht 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 9,45 ≥ 4,81 10 70 20 0 

2 7,84 ≥ 3,99+ 20 80 0 0 

3 6,05 ≥ 3,08 10 90 0 0 

4 7,31 ≥ 3,72 20 80 0 0 

5 8,60 ≥ 4,38+ 40 60 0 0 

 Mittelwert: ≥ 4,00     
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
+ – nach dem Bruch bzw. dem Erreichen der Maximalspannung war eine Restspannung von etwa 0,16 - 0,32 N/mm² vorhanden 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 



 

IKT – Institut für Unterirdische 
Infrastruktur gGmbH 

Exterbruch 1 
45886 Gelsenkirchen 

Protokoll zur Bestimmung der Haftzugfestigkeit* 

 
Ort: Projekt: Datum: Prüfer: 

Versuchshalle IKT Warentest W0036 26.05.2011 Dipl.-Ing. Markus Gillar 
Prüfgut: 

In Steinzeugrohr-Halbschale DN 300 eingebauter Kurzliner (Halbschalen-Nr.: 1-2,  
K-Liner: Epoxidharz, ECR-Glasfasermatte mit 1085 g/m²);  

Rohroberfläche: unglasiert (gefräst), sauber-trocken 
Geräte Typ – Nr.: Prüfstempeldurchmesser Prüfstempelfläche: 

DYNA – Z16 50 mm 1964 mm2 

Bohrtiefe: Klebstoff: Lastanstiegsgeschwindigkeit: 
10 +/- 5 mm MC-Quicksolid 300 N/sec 

 

Kohäsionsbruch [%] Adhäsionsbruch [%] Prüfung Nr. 
[-] 

Abreißkraft 
[kN] 

Haftzugfestigkeit 
[N/mm2] P U AP / AU AK 

1 8,54 > 4,35 0 0 0 100 

2 8,54 4,35 100 0 0 0 

3 8,76 > 4,46 0 0 0 100 

4 7,95 > 4,05 0 0 0 100 

5 9,05 > 4,61 0 0 0 100 

 Mittelwert: > 4,36     
 
 
 

Anmerkungen 

Kohäsionsbruch: Adhäsionsbruch: 

P – im Linermaterial AP / AU – zwischen Liner und Untergrund 
U – im Untergrund AK – in der Klebefuge 
 

Prüf. Nr. 1 Prüf. Nr. 2 Prüf. Nr. 3 

 
Prüf. Nr. 4 Prüf. Nr. 5 Ansicht Rohrhalbschale 

 

*   In Anlehnung an die Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001) 
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