Labor-Nr.: 
[image: LANUV-Absenderkennung sw]

	Verzeichnis der
Untersuchungsverfahren
nach Fachmodul Abfall 2023
(Altholz nach AltholzV)
	Nr. der Standorte

	[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Standort 1:       
	

	[bookmark: Text2]Standort 2:       
	

	[bookmark: Text3]Standort 3:       
	

	[bookmark: Text4]Standort 4:       
	

	[bookmark: Text5]Standort 5:       
	

	
	

	
	Teilbereiche/
Parameter
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	5.1
	Probenahme und Probenvorbereitung
	§ 6 Abs. 6 AltholzV
	

	a)
	Probenahme
	LAGA PN 98 i.V.m.
Anhang IV Nr. 1.1 u. 1.2 AltholzV
	[bookmark: Kontrollkästchen350]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen351]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen352]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen353]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen354]|_|

	b)
	Probenvorbereitung
	DIN 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009) i.V.m.
Anhang IV Nr. 1.2 u. 1.3 AltholzV und 
DIN 152183 (11.1977)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN 19747 Kap. 7 und 8 (07.2009) i.V.m.
Anhang IV Nr. 1.2 u. 1.3 AltholzV und 
DIN EN 13183-1 (07.2002)
	[bookmark: Kontrollkästchen355]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen356]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen357]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen358]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen359]|_|

	
	


	
	

	5.2
	Schwermetalle
	Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV
	

	
	Königswasseraufschluss
	E DIN EN 13657 (10.1999)
	[bookmark: Kontrollkästchen26]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen27]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen28]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen29]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen30]|_|

	
	
	DIN EN ISO 54321 (04.2021)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 13657 (01.2003)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	Arsen (aus Königswasseraufschluss)
	DIN EN ISO 11969 (11.1996)
	[bookmark: Kontrollkästchen370]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen371]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen372]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen373]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen374]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (09.2009)
	[bookmark: Kontrollkästchen375]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen376]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen377]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen378]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen379]|_|

	
	
	DIN EN 16171 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17294-2 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 22036 (06.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	Blei (aus Königswasseraufschluss)
	DIN 38406-6 (07.1998)
	[bookmark: Kontrollkästchen33]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen34]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen35]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen36]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen37]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (04.1998)
	[bookmark: Kontrollkästchen165]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen166]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen167]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen168]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen169]|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (05.1998)
	[bookmark: Kontrollkästchen170]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen171]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen172]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen173]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen174]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (09.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17294-2 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (05.2003)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 16171 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 22036 (06.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	Cadmium (aus Königswasseraufschluss)
	DIN EN ISO 5961 (05.1995)
	[bookmark: Kontrollkästchen40]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen41]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen42]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen43]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen44]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (04.1998)
	[bookmark: Kontrollkästchen180]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen181]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen182]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen183]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen184]|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (06.1995)
	[bookmark: Kontrollkästchen185]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen186]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen187]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen188]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen189]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (09.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17294-2 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (05.2003)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 16171 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 22036 (06.2009)
	[bookmark: Kontrollkästchen190]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen191]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen192]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen193]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen194]|_|

	
	Chrom (aus Königswasseraufschluss)
	DIN EN 1233 (08.1996)
	[bookmark: Kontrollkästchen47]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen48]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen49]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen50]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen51]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (04.1998)
	[bookmark: Kontrollkästchen195]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen196]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen197]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen198]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen199]|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (06.1995)
	[bookmark: Kontrollkästchen200]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen201]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen202]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen203]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen204]|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (09.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17294-2 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (05.2003)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 16171 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 22036 (06.2009)
	[bookmark: Kontrollkästchen205]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen206]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen207]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen208]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen209]|_|

	
	Kupfer (aus Königwasseraufschluss)
	DIN 38406-7 (09.1991)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (04.1998)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (06.1995)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 11885 (09.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17294-2 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN ISO 11047 (05.2003)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 16171 (01.2017)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 22036 (06.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)
	DIN EN 1483 (08.1997)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN 12338 (10.1998)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 12846 (08.2012)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	DIN EN ISO 17852 (04.2008)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



	5.3
	Halogene
	Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV
	

	
	Fluor, Chlor
	DIN 51727 (06.2001) i.V.m.
DIN EN ISO 10304-1 (04.1995)
	[bookmark: Kontrollkästchen94]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen95]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen96]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen97]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen98]|_|

	
	
	DIN EN 14582 (12.2016) i.V.m. 
DIN EN ISO 10304-1 (07.2009)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	
	

	5.4
	Organische Parameter
	Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV
	

	
	Pentachlorphenol (PCP)
	Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4
	[bookmark: Kontrollkästchen109]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen110]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen111]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen112]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen113]|_|

	
	
	Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4.5 i.V.m DIN ISO 14154 (12.2005)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	Polychlorierte Biphenyle (PCB)
	Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5 
i.V.m DIN 38414-20 (01.1996)
	[bookmark: Kontrollkästchen114]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen115]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen116]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen117]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen118]|_|

	
	
	Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5 i.V.m 
DIN EN 17322 (03.2021)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
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