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Ubersicht

 Trinkwasserverordnung

e UBA-Empfehlungen

e praktische Umsetzung
 Probleme

 Hinweis auf Veranstaltung

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserri
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Trinkwasserverordnung

e 2.Anderungsverordnung vom 5. Dezember 2012; in Kraft seit dem
14.12.2012

e Bei Uberschreitung des technischen MaBnahmenwertes 100 KBE /
100 ml Legionellen
— Anzeige an das Gesundheitsamt

— Untersuchungen zur Abklarung der Ursachen (Ortsbesichtigung und
Prifung der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik)

— Gefahrdungsanalyse
— MalRknahmen zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher
— Information der Verbraucher liber Ergebnis der Gefahrdungsanaly

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserring
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Empfehlung zur systemischen
Untersuchung
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Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf
Legionellen nach Trinkwasserverordnung

Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhorung der Trinkwasserkommission
Probennahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebmnisses

1 Anlass

Die gednderte Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)" enthélt fiir Legionella spec. einen
technischen MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml. Sie schreibt fiir die Untersuchung von
Legionellen in Trinkwasser-Installationen von Gebduden, in denen eine GroBanlage zur
Trinkwassererwdrmung vorhanden ist, sofern sie Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen
oder offentlichen Tatigkeit abgeben und sich Duschen oder andere Einrichtungen zur
Vernebelung des Trinkwassers befinden, eine systemische Untersuchung (siehe
Begriffsbestimmung) vor. Die Probennahme muss dabei gemaf DIN EN ISO 194587, Tabelle 1,
Zweck b) durchgefiihrt werden. Damit ist die Empfehlung des Umweltbundesamtes aus dem
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Empfehlung zur Gefahrdungsanalyse

27.02.2013

EMPFEHLUNG S

Bundes
14 Dezember 2012 Amt &

Fr Mensch und Umwelt

Empfehlungen fiir die Durchfiihrung einer Gefahrdungsanalyse gemap
Trinkwasserverordnung

Mafnahmen bei ﬁberschreitunq des technischen Mapnahmenwertes fiir Legionellen

Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhdrung der Trinkwasserkommission

1 Anlass

Diese Empfehlung richtet sich in erster Linie an den betroffenen .. Unternehmer oder sonstigen
Inhaber” (Usl) einer Trinkwasser-Installation, bei der eine Legionellenkontamination vorliegt.
Sie stellt eine Ergdnzung zur Empfehlung ,Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-
Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung“' dar und beschreibt das Vorgehen
bei der Umsetzung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung zu Legionellen. Mit der
Neuregelung durch die ,Zweite Verordnung zur Anderung der Trinkwasserverordnung"”
werden die Pflichten des Usl bei Uberschreitung des technischen Malnahmewertes fiir
Legionellen festgelegt. Dabei ist gemall § 16 Absatz 7 Nummer 2 TrinkwV 2001 die Erstellung
einer Gefadhrdungsanalyse obligatorisch.

Gefahrdun
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chhtlge Inhalte der Empfehlung zur
Gefahrdungsanalyse

e Wasist eine Gefahrdungsanalyse?

 Hinweis auf Verantwortung des ,,Unternehmers oder sonstigen
Inhabers einer Wasserversorgungsanlage® (,,Usl“)

 Rolle des Gesundheitsamtes

e Grundlagen der Gefahrdungsanalyse

e Wer fuhrt die Gefahrdungsanalyse durch?

e Durchfihrung und Ablauf der Gefahrdungsanalyse

e Mindestinhalte und Form der Dokumentation

e Beurteilung der Gefahrdungsanalyse durch den Usl
 Information der Nutzer der Anlage

e Beispiele flr hygienisch relevante technische Mangel

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.
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Was steht nicht in der Empfehlung?

e Tabellen

e Ablaufschema

e Formulare

e Beispiel fur eine Gefahrdungsanalyse

e ,Kochrezept”

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserri
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Was ist eine Gefahrdungsanalyse?

=» DVGW Hinweis
W 1001

27.02.2013

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen;

5.3.2 Gefdahrdungsanalyse

Gefahrdungen kénnen an unterschiedlichen Stellen des Versorgungssystems aufireten und werden durch
unterschiedliche Ereignisse ausgeldst. Im Rahmen der Gefahrdungsanalyse sind fir die jeweiligen Pro-
zesse mogliche Gefahrdungen fiir den Normalbetrieb der Wasserversorgung zu identifizieren und denk-
bare Ereignisse, die zum konkreten Eintreten einer Gefdhrdung flihren kénnen, zu ermitteln. Dabei ist
an jeder Stelle des Versorgungssystems systematisch zu hinterfragen: ,Was kann an welcher Stelle
passieren?”

Die Gefahrdungsanalyse sollte so konkret wie méglich formuliert und individuell fur das betrachtete Ver-
sorgungssystem durchgefihrt werden. Bei der Gefdhrdungsanalyse ist bei entsprechend langjahrigem
Betrieb auf eigenes erfahrungsbasiertes Wissen zuriickzugreifen. Dabei sind vormals eingetretene Ereig-
nisse und Gefahrdungen zu analysieren.

Zundchst darf sich die Gefdhrdungsanalyse auf flir die Versorgungssicherheit wesentlich erkannte As-
pekte konzentrieren (z. B. Hygiene). Diese Empfehlung tragt dem Umstand Rechnung, dass die Methode
im Laufe ihrer Anwendung zu einem kontinuierlichen Erkenntnisgewinn fuhrt (Erweiterung im Rahmen der
periodischen Revision).

Bereits auf Gefahrdungen abgestellte MaBnahmen kénnen bei der Gefahrdungsanalyse bewusst ,,ausge-
blendet® werden. Dies erméglicht im Rahmen der Risikoabschitzung eine Bewertung der Gefdhrdungen
unabhangig von der Wirksamkeit bereits ergriffener MaBnahmen.
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Betreiberverantwortung

e Untersuchungen bis Ende 2013

e Anzeige beim Gesundheitsamt bei Uberschreitung
des technischen Malihahmenwertes sowie alle
weiteren Schritte unverzuiglich

e Aufgaben des Gesundheitsamtes beschriebenin § 9
Abs. 8 (,Wird dem Gesundheitsamt bekannt, |[....]
und kommt der Usl seinen Pflichten [....] nicht

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.
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Welcher Betreiber kann das selbst?

 Mangelnde Qualifikation
e Keine oder nicht ausreichende Ressourcen

e Problem Interessenkollision
(,Unabhangigkeit®)

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserrin
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Wen beauftragt der Betreiber?

 Hinweise zur Qualifikation in der Empfehlung

— gemal DIN EN ISO 17020 akkreditierte technische
Inspektionsstellen fur Trinkwasserhygiene

— nach Trinkwasserverordnung akkreditierte und nach
§ 15 Absatz 4 TrinkwV 2001 zugelassene
Untersuchungsstellen (Labore)

— Planungs- und Ingenieurbiiros (Planer)

— Handwerksbetrieben des Installationshandwerks
(Vertrags-Installationsunternehmen nach
AVBWasserV)

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.
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Qualifikation (lIl)

* Einschlagiges Studium oder entsprechende
Berufsausbildung

* Fortlaufende spezielle berufsbegleitende
Fortbildungen, z.B.
— VDI 6023 Kat. A

— Fachkunde Trinkwasserhygiene des Fachverbandes
SHK

— DVGW-Fortbildungen zur Trinkwasserhygiene

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserrin
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Zeitliche Abfolge

e Systemische Untersuchung gemal} TrinkwV

e Ubermittlung des Priifberichtes vom Labor an den Usl (parallel an das
Gesundheitsamt?)

 Wenn technischer Mallnahmewert Uberschritten ergreift Usl
unverziglich Mallnahmen gemald § 16 Abs. 1 und 7 TrinkwV

=» Beauftragung von Fachleuten fir
— Ortsbesichtigung / Uberpriifung der Einhaltung der aaRdT
— Gefdahrdungsanalyse
— Sanierung

 Problem: unverziigliche Beauftragung mit ggf. Ausschreibung etc.
=>» Abstimmung mit dem Gesundheitsamt
e Terminplanung / Prioritatensetzung / Erfolgskontrolle durch d

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringve
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Ortsbesichtigung

e Hinweis auf Team

e Verschiedene Qualifikationen kombinieren (Technik
und Hygiene)

 Moglichst neutral (ohne Interesse an Folgeauftragen
oder Abwendung von Gewahrleistungsanspruichen)

 Dokumentation der Anlage und der Ortsbesichtigung

* |Im Sinne der Akkreditierung ist die Ortsbesichtigung
eine Inspektion

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringv
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Durchfihrung der Gefahrdungsanalyse

1. Dokumentenprifung (z. B. Unterlagen zur
Planung, Ausfihrung der Trinkwasser-
nstallation (Installationsplane),
Betriebsfihrung und zum Brandschutz,
Aufzeichnungen Uber bereits vorliegende
Ergebnisse von hygienisch-mikrobiologische
Untersuchungen)

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.
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Durchfihrung der GA (Il)

2. Uberpriifung der Einhaltung der a.a.R.d.T und der bestimmungsgeméBen Nutzung der
Trinkwasser-Installation im Gebdude unter Hinzuziehung von Planungsunterlagen und
Aufzeichnungen, die Aufbau und Betrieb der Trinkwasser-Installation dokumentieren.
Sofern diese Planungsunterlagen/Aufzeichnungen aktuell nicht vorliegen, ist ein
aktuelles Schema der Leitungsfiihrung schnellstmdglich zu erstellen oder erstellen zu
lassen. Fir die aktuelle Gefadhrdungsanalyse sind die notwendigen Informationen durch
Befragungen und eigene Inaugenscheinnahme zusammen zu tragen.

27.02.2013
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Durchfihrung der GA (Il)

3. Uberpriifung wichtiger Betriebsparameter (insbesondere Temperatur an endstéindigen
Entnahmestellen, in der Zirkulation und in der Warmwasserbereitung, siehe auch VDI
6023, DIN EN 806, DIN 1988 und DVGW W 551 sowie W 553)

4. Veranlassung oder Durchfiihrung von Untersuchungen auf Legionellen in weiteren
Anlagenteilen (weitergehende Untersuchungen gemall DVGW W 551)

5. Gesamtbewertung und Zusammenfiithrung der Ergebnisse und Befunde und Ableitung
von MaBnahmen.

27.02.2013
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Dokumentation

e Niederschrift in Gutachtenform mit
hinreichender Dokumentation der
Ortsbesichtigung

* Mindestens die in DVGW W 551 zugrunde
gelegten technischen Regelnh und Kommentare
abarbeiten und darstellen

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserring
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Der UsI hat zu tiberpriifen, ob in der Gefahrdungsanalyse Aussagen zu folgenden Aspekten
enthalten sind:

27.02.2013

Beurteilung durch den Usl

1. Liegen Messergebnisse vor, die in einem fiir Legionellenuntersuchungen akkreditierten
und nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001 zugelassenen Untersuchungsstelle (Labor) erhoben

wurden?

. Hat die oder der Sachverstandige gepriift, ob die Vorgaben der Trinkwasserverordnung,
des technischen Regelwerkes und der UBA-Empfehlung zur Probenahme und
Untersuchung beachtet wurden?

. Liegt eine geeignete Dokumentation der Anlagentechnik der Trinkwasser-Installation
nach den a.a.R.d.T. vor?

. Liegt eine Dokumentation der Ortsbegehung vor?

. Liegt eine Beurteilung der Anlagentechnik der Trinkwasser-Installation zur Einhaltung
der a.a.R.d.T. bzw. der vorhandenen Mingel der Anlage vor?

. Gibt es Hinweise zum Schutz der Betroffenen?

Gefahrdungsanalyse - A
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Was hat der Usl von der
Gefahrdungsanalyse?

e Erfullung gesetzlicher Pflichten

e Bestandsaufnahme zur Trinkwasser-Installation

— Grundlage fir die Wahrnehmung von
Gewahrleistungsansprichen

— Moglicherweise hilfreich bei Verkauf, Verpachtung etc.
 Hinweise fur die Betriebsfuhrung
e Grundlage fur Information der Verbraucher
e Hinweis § 4 TrinkwV

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.
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§ 4 Abs 1 Trmka
Allgemeine Anforderungen

Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen
Genuss oder Gebrauch eine Schadigung der menschlichen
Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht
zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.
Diese Anforderung gilt als erfullt, wenn bei der
Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung
mindestens die allgemein anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den
Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringversu
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Warum keine weiteren Festlegungen?

e Jede Trinkwasser-Installation ist ein Einzelfall

o Strukturiertes Vorgehen
— Anlass (Uberschreitung technischer MaRnahmenwert)
— Bestandsaufnahme (Ortsbesichtigung......)

— Entwicklung eines Konzeptes abgestimmt auf den
Einzelfall (unter Bertcksichtigung der moglichen
Gefahrdung)

 Vermeidung von Festlegungen mit
Maximalforderungen

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringver.

27.02.2013 Osnabriick



Umwelt
Bundes
Amt @

Fidr Mensch und Umwelt

Probleme

e Unwissenheit bei den Usls

e Kapazitatsproblem bei
— Labors (insbesondere Probennahme)

— Fachleuten fir Ortsbesichtigung, Gefahrdungsanalyse,
Festlegung von Sanierungsmalihahmen

e Fir Ortsbesichtigung und Gefahrdungsanalyse
einschlielSlich Dokumentation QS nicht
vorgeschrieben

e Kommunikation mit Verbrauchern

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringve
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werden?

e Rechtzeitige Untersuchung

* Abstimmung von Malsnahmen nach
Uberschreitung des technischen
Malnahmenwertes mit dem Gesundheitsamt

e Terminplan, Fristen
e Schulung / Fortbildung
e Erfahrungsaustausch

Gefahrdungsanalyse - Anforderungen; 14. Jahrestagung Trinkwasserringve
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Vielen Dank
far lhre Aufmerksamkeit !

Benedikt.Schaefer@uba.de

www.umweltbundesamt.de

www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/trinkwasser/inde




