Erfahrungen mit dem neuen
E. coli/Coliformen Nachweissystem
(CCA) in der Praxis
- aus Sicht eines Wasserversorgers -
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Das Zentrallabor der
Harzwasserwerke GmbH 'H;rzwasserwe.‘rjlfim

Abteilung far
Qualitatsuiberwachung, Qualitatssicherung,
Verfahrenssteuerung, Verfahrensoptimierung und

Wasseruntersuchung

bei der

Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwas ser
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Mikrobiologische Untersuchungen im

Zentrallabor der Harzwasserwerke GmbH

Parameter ca. Anzahl/a

Coliforme Bakterien u. E. coli 6300

KBE20und 36 ° C 6600

Enterokokken 350

Clostridium perfringens 4000

Pseudomonas aeruginosa 350
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Wechsel der Bestimmungsmethode
fur die coliformen Bakterien

Harzwasserwerke
hrvlich weiches waser
Coliformenbestimmung
vor ab
6.7.2015 6.7.2015
Rohwasser Chromokult Agar CCA-Agar
Filterablauf TTC-Agar CCA-Agar
Trinkwasser TTC-Agar CCA-Agar
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Beispiel Coliforme Bakterien
in der Aufbel’eltung - 2015 . 'H;rzwasserwerke
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Positive Coliformennachweise in den
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> Bel frisch desinfizierten Wassern wurde in dem beschriebenen
Versorgungssystem kein Unterschied in der Haufigkeit der positiven
Nachweise von coliformen Bakterien nach der Umstellung vom TTC-
auf den CCA-Agar festgestellt.

> Im Transportsystem (Transportleitungen und Hochbehalter) zeichnet
sich moglicherweise eine hdhere Haufigkeit positiver
Coliformenbefunde vor allem im Bereich nicht desinfizierter Wasser ab.

> Inwieweit herkdbmmliche Bewertungsmal3stabe auf ein geandertes
operationell definiertes Nachweisverfahren Ubertragen werden kénnen,
Ist zu hinterfragen.

> Die Verwendung von Nachweisverfahren, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen und damit einer grundséatzlich
unterschiedlichen hygienischen Bewertung (OK bzw. NOK), flhren, ist
mehr als unbefriedigend.
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