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Pseudomonas aeruginosa in der Presse
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Bakterien in fabrikneuen Wasserzahlern

Einzelne fabrikneue Wasserzihler, die im September bei Kunden eingebaut
wurden, sind wohl mit Bakterien belastet, meldet u. a. die Kélner Rheinenergie.

Das hat der Kolner Versorger bei der routineméaRigen Uberwachung seines
Trinkwassernetzes festgestellt. 19 verkeimte Zahler tauchten aber bereits Anfang
September in Hamburg auf. Die Gesundheitsbehdrde hatte dort den Einbau von
Zahlemn in Kitas, Krankenh&usern und Altenheimen gestoppt, nachdem in einer
Lieferung mit dem Bakierium Pseudomonas aeruginosa belastete Gerdte
gefunden wurden. Laut "Hamburger Abendblatt® hat sie Hamburg Wasser sofort
ausgetauscht.
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Pseudomonas aeruginosa

Allgemeines
» ubiquitar vorkommendes, feuchtigkeitsliebendes Bakt erium

» weltweite Verbreitung auf Pflanzen, in B6den,
Abwasser und Oberflachengewassern

» geringe Nahrstoffansprtiche

» Vermehrung im Temperaturbereich
von 10 °C -42 °C

» Kann Biofilme bilden (Primarbesiedler)
oder sich in bestehende Biofilme einnisten

Relevanz

» Vermehrung in Wasserverteilungs- und -aufbereitungsanl agen,
Ausgussen und Geruchsverschlissen, in Filtern, im B ereich der
Badewasseraufbereitung und im Krankenhausbereich
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P. aeruginosa als opportunistischer Krankheitserreger

Hygienische Bedeutung

» LOst selten schwere Erkrankungen bei
gesunden Menschen aus

» Verschlucken von Trinkwasser flir gesunde
Menschen nicht relevant
(Bei Antibiotika-Behandlung ist das Infektionsrisiko erhoht!)

» Ubertragung durch kontaminiertes Wasser Uber verlet zte Haut oder
Schleimhaute (Schwimmbad, Reinigung von Kontaktlinsen)

» Einer der wichtigsten Ubertrager nosokomialer Infek tionen

(z. B. Pneumonien, Harnwegsinfektionen, schwerwiegende Infektionen
von Verbrennungswunden)

» Besonders gefahrdet: Krebspatienten, Patienten mit Brandwunden,
Patienten nach Transplantationen, AIDS-Patienten, P atienten mit
Mucoviscidose

» Vermehrtes Auftreten multiresistenter Stamme
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P. aeruginosa in der TrinkwV

8§ 5 Mikrobiologische Anforderungen

(1) Im Trinkwasser diirfen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 des IFSG, die
durch Wasser iibertragen werden konnen, nicht in Konzentrationen enthalten
sein, die eine Schadigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(3) Im Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltern bestimmt ist,
diirfen die in Anlage 1 Teil II festgelegten Grenzwerte fiir mikrobiologische
Parameter nicht iiberschritten werden.

Anlage 1
Teil 1l

Anforderungen an Trinkwasser,
das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist

Laufende ‘ Parameter Grenzwert
Nummer
1 | Escherichia coli (E. coli) ' 0/250 ml
2 | Enterckokken 0/250 ml
3 | Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

* Die festgelegten Werte beriicksichtigen die Messunsicherheiten der Analyse- und Probennahmeverfahren.

In Trinkwasserversorgungsanlagen ist nach TrinkwV keine regelmaBige
Untersuchung auf Pseudomonas aeruginosa gefordert.
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UBA-Empfehlung

Umwelt
e R e Bundesamt
Stand: 13. Juni 2017

Empfehlung des Umweltbundesamtes

Empfehlung zu erforderlichen Untersuchungen auf
Pseudomonas aeruginosa, zur Risikoeinschatzung
und zu Mafinahmen beim Nachweis im Trinkwasser
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UBA-Empfehlung / Trinkwasserhygienische Aspekte

® Um einen moglichen Eintrag von  P. aeruginosa durch eine
unsachgemalde Inbetriebnahme oder materialbedingte
Biofilmbildung zu erfassen, wird empfohlen

e die Trinkwasserbeschaffenheit im Leitungsnetz nach Neubau oder nach der
Durchfiihrung von BaumaBnahmen (Erneuerungen von Leitungen und
Bauteilen oder BaumafBnahmen mit Leitungsoffnungen) durch Untersuchung
auf P. aeruginosa zu kontrollieren

und

 nach Neubau von Trinkwasserinstallationen in Krankenhausern, Alten- und
Pflegeheimen, Zahnarztpraxen und Praxen sonstiger Heilberufe, in denen
invasive Eingriffe vorgenommen werden, sowie in Kindereinrichtungen eine
Untersuchung auf P. aeruginosa durchzufiihren.
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UBA-Empfehlung / Trinkwasserhygienische Aspekte

® Nach § 19 Abs. 7 muss das Gesundheitsamt Trinkwasser -
Installationen, in denen Trinkwasser im Rahmen eine  r dffentlichen
Tatigkeit bereit gestellt wird, in ein stichproben- artiges
Untersuchungsprogramm einbinden und dabei mindesten s die
Parameter bertcksichtigen, die sich in der Trinkwas serinstallation
nachteilig verandern kbnnen (z. B. Pseudomonas aeruginosa).

® Aus Grunden der Gesundheitsvorsorge sind dies vor a llem:
a) Krankenhauser und Pflegeeinrichtungen

b) Einrichtungen fiir ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken,
Entbindungseinrichtungen, Einrichtungen zur Rehabilitation

c) Kindertagesstatten

Fur diese Einrichtungen werden mindestens jahrliche Untersuchungen
empfohlen
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UBA-Empfehlung / Trinkwasserhygienische Aspekte

® In den folgenden offentlichen Einrichtungen kann di e
Untersuchung auf P. aeruginosa nach Risikoeinschatzung durch
das Gesundheitsamt veranlasst werden:

d) Schulen

e) Hotels, Jugendherbergen

f) Sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager u. a. Einrichtungen
g) Sportstatten

h) Gemeinschaftsunterkiinfte entsprechend § 36 IFSG (z. B. Obdachlosenunter-
kiinfte, Gemeinschaftunterkiinfte fiir Asylbewerber, Spataussiedler und
Fliichtlinge, sonstige Massenunterkiinfte und Justizvollzugsanstalten)
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Fallbericht 1: P. aeruginosa im Verteilungsnetz

Im Juni 2017 traten in dem Versorgungsbiet eines Ku  nden in
Folge von Bauarbeiten in einem Neubaugebiet wiederh  olt
Kontaminationen des Trinkwassers mit  P. aeruginosa auf

® Trotz durchgefthrter Spul- und Desinfektionsmal3nahme nwar P.
aeruginosa weiterhin in Konzentrationen <12 KBE/100 ml
nachweisbar

® Im August 2017 wurden in dem betreffenden Gebiet 3  Absperr-
schieber ausgebaut. Sowohl die Oberflachen der Schi  eberkeile
als auch die verwendeten Schmierstoffe wurden auf P. aeruginosa
untersucht.

m Zum Vergleich wurde ein neuer Absperrschieber aus d em Lager
des Wasserversorgers entsprechend untersucht.
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Fallbericht 1: P. aeruginosa im Verteilungsnetz

In den ausgebauten Absperrarmaturen aus dem Verteil  ungsnetz
waren auf den meisten wasserberiihrten Flachenundi  nden
Abstrichproben der Schmierstoffe ~ P. aeruginosa nachweisbar

® In keiner Abstrichprobe von den neuen Absperrschiebe rn war
P. aeruginosa nachweisbar.

ﬁ * Die Armaturen und verwendeten Schmierstoffe sind bei Anlieferung durch den
Hersteller noch nicht kontaminiert.
e Kommt es beim Einbau oder Betrieb zu Verunreinigungen, konnen sich Bakterien, wie
z. B. Pseudomonas aeruginosa oder coliforme Bakterien auf den Oberflachen der
Armaturen und in den Schmierstoffen ansiedeln

* Von den Biofilmen erodierte Organismen konnen zu einer dauerhaften
mikrobiologischen Beeintrachtigung der Trinkwasserbeschaffenheit fiihren.
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Fallbericht 1: P. aeruginosa im Verteilungsnetz
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Fallbericht 1: P. aeruginosa im Verteilungsnetz

In den ausgebauten Absperrarmaturen aus dem Verteil  ungsnetz
waren auf den meisten wasserberiihrten Flachenundi  nden
Abstrichproben der Schmierstoffe ~ P. aeruginosa nachweisbar

® In keiner Abstrichprobe von den neuen Absperrschiebe rn war
P. aeruginosa nachweisbar.

ﬁ * Die Armaturen und verwendeten Schmierstoffe sind bei Anlieferung durch den
Hersteller noch nicht kontaminiert.

e Kommt es beim Einbau oder Betrieb zu Verunreinigungen, konnen sich Bakterien, wie
z. B. Pseudomonas aeruginosa oder coliforme Bakterien auf den Oberflachen der
Armaturen und in den Schmierstoffen ansiedeln

* Von den Biofilmen erodierte Organismen konnen zu einer dauerhaften
mikrobiologischen Beeintrachtigung der Trinkwasserbeschaffenheit fiihren.

m Die Oberflachen der Schieberkeile wurden vor Ort me  chanisch
gereinigt und desinfiziert und die Schmierstoffrest e entfernt.

® AnschlieRend wurden die Armaturen wieder eingebaut.

m P. aeruginosa-Befunde traten danach in dem betreffenden
Versorgungsgebiet nicht mehr auf
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Fallbericht 2: P. aeruginosa in der Trinkwasserinstallation

eines Neubaus

Im Oktober 2015 wurde das IWW eingeschaltet, weili  n einer
Neubauanlage mit 96 Wohneinheiten in fast allen Str  angen P.
aeruginosa in teilweise dreistelligen Konzentrationen
nachgewiesen wurde.

Der Wohnkomplex war zu dieser Zeit teilweise bezoge n

m Gezielte Probenahmen ergaben, dass keine positiven P.
aeruginosa Befunde vor den Strangabsperrventilen auftraten

m Bereits Proben, die an den Probenahmeh&hnen an den
Strangabsperrventilen entnommen wurden, wiesen teilw eise
hohe P. aeruginosa Konzentrationen auf.

® Eines dieser Strangabsperrventile wurden ausgebaut und im IWW
In seine Einzelteile zerlegt. Die inneren Oberflach  en und die
Schmiermittel (Fette, Fermit) wurden auf  P. aeruginosa
untersucht.
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Fallbericht 2: P. aeruginosa in der Trinkwasserinstallation
eines Neubaus

Hanf und Fermit

P. aerugmesa nicht
Nachweisbak

Fett auf der Spindel
des Ventils

Braergginosa nléht
Haehweisbarf
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Fallbericht 2: P. aeruginosa in der Trinkwasserinstallation

eines Neubaus

® Nachdem auf der Dichtung des Schragsitzventils P. aeruginosa in
hoher Zahl nachgewiesen wurde, wurden alle Strangab  sperrventile
ausgetauscht. Dabei wurde auf den Einsatz von Hanf  und Fermit

verzichtet
® Anschliel3end traten nur noch sporadisch endstandige P.
aeruginosa-Befunde an einzelnen Thermostat-Duscharmaturen auf

®m Auch hier wurde eine kontaminierte Thermostat-Armat ur
ausgebaut und im IWW auf P. aeruginosa untersucht.
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Fallbericht 2: P. aeruginosa in der Trinkwasserinstallation

eines Neubaus

m Sowohl das Restwasser als auch die Abstrichprobe von dem
Thermostatventil wiesen P. aeruginosa in hoher Zahl auf.

m Alle anderen Entnahmestellen in der betreffenden Wo  hnung
waren P. aeruginosa frei
ﬁ e Sehr wahrscheinlich wurde die Armatur durch den zuriickliegenden
Eintrag kontaminiert
» Die Bakterien haben sich jedoch in/auf dem Thermostatventil angesiedelt und
vermehrt
® Die Thermostatarmaturen wurden Strangweise ausgebau  t, Gber
Nacht bei 70 °C im Trockenschrank behandelt und am nachsten
Tag wieder eingebaut.

® Nach weiteren Spulmal3nahmen traten keine P. aerugin  osa-
Befunde mehr auf.
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Fallbericht 2: P. aeruginosa in der Trinkwasserinstallation

eines Neubaus

® Die Ursachen fur die primare P. aeruginosa-Kontamination
konnten rickwirkend nicht ermittelt werden
e Verunreinigung wahrend der Bauphase?
* Ungeniigende Spiilung der Anschlussleitung?
e Kontaminierter Wasserzahler?
e Stagnation nach dem Befiillen der Anlage?
e Materialprobleme?

® Nachdem die Komponenten, die von P. aeruginosa besiedelt
wurden, ausgetauscht bzw. hitzebehandelt wurden, tr  aten nach
weiteren Spulmalnahmen keine weiteren  P. aeruginosa Befunde
mehr auf.

m Alle Malhahmen wurden dadurch erschwert, dass einig e
Wohnungen schon verkauft aber noch nicht bezogen wa ren.
Hierdurch konnten strangweise Mal3nahmen teilweise n icht
realisiert werden.
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Zusammenfassung

® Modgliche primare Ursachen flr die Kontaminationen e Iner
Trinkwasserinstallation
e Einbau kontaminierter Bauteile (z. B. Wasserzahler, Druckerhohungsanlagen)
* Eintrage durch BaumaBnahmen
* Bereiche mit Stagnationswasser (z. B. nicht fachgerechte Inbetriebnahme,
Verbindung zu Loschwasseranlagen)
Die Ursachen mussen gefunden und beseitigt werden

® Durch diese primare Kontamination kdnnen Bauteile u nd
Materialien der Trinkwasserinstallation angeimpft w erden

® Diese mussen durch gezielte Probenahmen gefundenun d
ausgetauscht oder desinfiziert werden :

® Bestimmte Armaturen konnen
endstandige Kontaminationsquelle
darstellen (z. B. Selbstschlussarmaturen,
optoelektronische Armaturen)
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