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Folgebericht 3

Warn- und Informationsdienst Ruhr (WIP)

Intensivierte Gewéasseriuberwachung (INGO) NRW

1-Propanol, 2-(2-methoxypropoxy), (CAS 13588 28-8),
2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy), (CAS 13429-07-7) in der Ruhr

Zusammenfassung bisheriger Berichte:

Seit dem 12.07.2018 berichten wir Giber Befunde von Methoxypropanolen aus der Ruhr bei

Mihlheim (km 14,43). Die Hochstbefunde des damaligen Sofortberichts lagen bei 7,4 ug/L
2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy) und 5,2 pg/L 1-Propanol, 2-(2-methoxypropoxy) in einer

24 h-MP vom 03.07.2018.

Im Folgebericht 1 vom 02.08.2018 lagen die Hochstbefunde bei 5,31ug/L 2-Propanol, 1-(2-
methoxypropoxy) in einer 48 h-MP vom 27.07. bis zum 29.07.2018 und 3,21 ug/L 1-
Propanol, 2-(2-methoxypropoxy) in einer 48 h-MP jeweils vom 16.07. bis zum 18.08.2018
und vom 27.07. bis zum 29.07.2018.

Die im Folgebericht 2 gemeldeten Maximal-Messwerte wurden in einer 24h-Mischprobe
vom 05.08.-06.08.2018, 08:00 Uhr gemessen und lagen bei 3,61pg/L 1-Propanol, 2-(2-
methoxypropoxy) und 6,67ug/l 2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy).
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Die erhéhten Konzentrationen halten weiterhin an. In der letzten Woche wurden max. 5,1ug/|

1-Propanol, 2-(2-methoxypropoxy) und 5,8ug/l 2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy) in einer

24h-Mischprobe vom 12.08.-13.08.2018, 08:00 Uhr gemessen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle 1. Die aktuell gemeldeten

Ergebnisse sind darin grau hinterlegt, der Maximalbefund ist fett hervorgehoben.

In dieser Woche (KW 34) werden durch den Ruhrverband Stichproben im Langsprofil der Ruhr im
Abschnitt unterhalb des Stausees Kettwig bis MH-Styrum genommen und dem LANUV Uberbracht.

Sobald Ergebnisse dieser Proben vorliegen, werden diese umgehend berichtet.

Tab. 1: Konzentrationen in der Ruhr (MUhlheim, km 14,43)

12:15

Probenahme Konz. in pg/l
1-Propanol, 2-(2- | 2-Propanol, 1-(2-
Messstelle Anfang Ende methoxypropoxy) | methoxypropoxy) Bericht
CAS: 13588-28-8 | CAS: 13429-07-7

Milheim (Ruhr) 29.06200 oLoT20% 4,9 4,6
Milheim (Ruhr) 01.07-028933 03.07.0289(133 5,2 4,9
Milheim (Ruhr) 03.07&)2893?) 04.0762893?) 5,2 7.4

A 04.07.2018 06.07.2018 WIP Sofortbericht,
Malheim (Ruhr) 08:00 08:00 3.9 5.6 12.07.2018
Milheim (Ruhr) 06.07&)2893?) 08.0762893?) 2,8 3,3
Mulheim (Ruhr) 08'07'028933 08'07'12693?) 1,8 2,7
Milheim (Ruhr) 09.076289(1)?) 11.076289(1)?) 3,1 4,4

L 13.07.2018 15.07.2018
Mulheim-Ruhr 08:00 08:00 2,86 4,45

L 15.07.2018 16.07.2018
Milheim-Ruhr 0800 08-00 2,69 4,38 wIP
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L 16.07.2018 18.07.2018 02.08.2018
Milheim-Ruhr 08:00 08:00 3,21 4,45
Milheim-Ruhr 16.07.2018 SP 3,11 3,61




L 18.07.2018 20.07.2018
Ml -
Glheim-Ruhr 08-00 08-00 2,2 3,71
Milheim-Ruhr 18'07'029912 SP 2,71 3,24
L 20.07.2018 22.07.2018
mul -
tlheim-Ruhr 08-00 08:00 2,54 3,88
e 22.07.2018 23.07.2018
Ml -
Glheim-Ruhr 08:00 08:00 2,78 3,13
L 23.07.2018 25.07.2018
mul -
tlheim-Ruhr 08-00 08:00 2,04 3,98
e 25.07.2018 27.07.2018
Ml -
Glheim-Ruhr 08-00 08-00 2,84 3,83
s 27.07.2018 29.07.2018
Mulheim-Ruh
Ulheim-Ruhr 08:00 08:00 3,21 531
. 29.07.2018 30.07.2018
Mulheim-Ruh
Ulhei uhr 08:00 08:00 3,03 5,21
30.07.2018
Milheim-Ruhr 01'08'20_18 2,82 4,86
08:00 08:00
01.08.2018 03.08.2018
Milheim-Ruhr 2,95 4,94
08:00 08:00
03.08.2018 05.08.2018
Milheim-Ruhr 4,21 6,02
08:00 08:00
05.08.2018 06.08.2018
Milheim-Ruhr 3,61 6,67 WIP
08:00 08:00
Folgebericht 2
_ 06.08.2018 08.08.2018
Milheim-Ruhr 4,24 5,65 09.08.2018
08:00 08:00
03.08.2018
Miilheim-Ruhr SP vom Hahn 2,95 3,41
10:40 am Messtopf ' '
06.08.2018
Miilheim-Ruhr SP vom Hahn 3,12 3,90
09:25 am Messtopf ' '
08.08.2018
Miilheim-Ruhr SP vom Hahn 3,23 3,70
11:00 am Messtopf ' '
08.08.2018
Mulheim-Ruhr 10'08'2918 4,2 4.4
08:00 08:00
- 10.08.2018 12.08.2018
Ml _ WIP
tlheim-Ruhr 08:00 08:00 4,7 5,8
12.08.2018 13.08.2018 .
Miilheim- -Uo. -Vo. 20.08.2018
tlheim-Ruhr 08-00 08-00 5,1 5,8
- 13.08.2018 15.08.2018
Ml -
tulheim-Ruhr 08:00 08:00 4,7 4.4




L 15.08.2018 17.08.2018
Milheim-Ruhr 08:00 08:00 4,5 4,3

- 10.08.2018 SP vom Hahn
LA 10:30 am Messtopf & e

L 10.08.2018
Milheim-Ruhr 1045 SP vom Ufer 4.9 4.4
. 12.08.2018
Milheim-Ruhr 09:40 SP vom Ufer 6,2 5,6
Miilheim-Ruhr 15.08.2018 SP vom Ufer 3.0 2.0

11:20 (Briicke)

o 17.08.2018 SP vom Hahn
Milheim-Ruhr 10:25 am Messtopf 3,8 3,2

SP= Stichprobe

Die Konzentration der Substanzen ist am internen Standard 1,4-Dibrombenzol berechnet, wobei die

Wabhrscheinlichkeit des NIST-Vorschlages zu beachten ist.

Verwendung der Hauptkomponenten:
Methoxypropanol wird als LOsungsmittel fur Druckfarben, Verdinnungsmittel,
Veredelungsmittel und zur Herstellung von Lacken verwendet. Es ist ein Standardldsemittel

bei der Produktion von wasserloslichen Kunstharzen.

Bewertung:

Methoxypropanol ist als schwach wassergefahrdend (WGK 1) eingestuft.

Okotoxikologische Daten: Methoxypropanol

EC50/7 d > 1000 mg/l (GrlUnalge (Selenastrum capricornutum))
ErC50/7 d (statisch) > 1000 mg/l (Alge (Pseudokirchneriella subcapitata))
LC50/48 h (statisch) 21100 - 25900 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))
LC50/96 h (statisch) 4600 - 10000 mg/l (Goldorfe (Leuciscus idus))

= 1000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
1589-47-5 2-Methoxy-1-propanol
EC50/48 h > 500 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))

EC50/72 h > 1000 mg/I (Gruinalge (Selenastrum capricornutum))



LC50/96 h > 1000 mg/l (Amerikan. Elritze (Pimephales promelas))

Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar

Sonstige Hinweise: Biologische Abbaubarkeit 96% in 28 Tagen (OECD
301E)

Bioakkumulationspotenzial BCF: <100

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) log P(o/w): 0,37

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) <1).

PNEC-Werte

SuRwasser 10 mg/l

sporadische Freisetzung 100 mg/l

Boden 4,59 mg/kg
Sediment (SuRwasser) 52,3 mg/kg
Klaranlage 100 mg/I

DNEL Derived no effect level

DTso Dwell time — 50 % reduction of start concentration
EC50 Mittlere effektive Konzentration

JD-UQN Jahresdurchschnitts — Umweltqualitatsnorm

LC50 Mittlere letale Konzentration

LD50 Mittlere letale Dosis

LOEC Lowest observed effect concentration

log Kow Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
NOEL No observed effect level

PNEC Predicted no effect concentration

ZHK-UQN Zulassige Hochstkonzentration- Umweltqualitatsnorm
ZV-IKSR Zielvorgaben-IKSR

ZV-LAWA Zielvorgaben-LAWA

Eine akute Schadigung der Biozonose der Ruhr war bei den vorliegenden Konzentrationen

nicht zu erwarten.



Bisherige Alarmféalle -

Informationswege

Die Wasserschutzpolizei KK Umweltschutz wurde benachrichtigt, um ggf. weitere

Ermittlungen einzuleiten.

Die Nachrichtenbereitschaftszentrale (NBZ) des LANUV wird informiert und um eine Meldung
tber den Warn- und Informationsdienst Ruhr (WIP) gebeten.

Die Bezirksregierungen Dusseldorf und Arnsberg werden benachrichtigt.

Die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlagen an der Ruhr werden tber den Warn- und
Informationsdienst Ruhr (WIP) Uber vorliegende Schadstoffwellen informiert. Die
Trinkwasserversorger kénnen im Bedarfsfall eigenverantwortlich anlagenspezifisch
erforderliche MalBnahmen des Trinkwasserschutzes rechtzeitig einleiten.



